
Производственно-торговая компания 
«Объединенные Ресурсы»

КАТАЛОГ
Технические средства 

организации дорожного 
движения

2022/2023



Наши инновации

Конусы дорожные

Тумба и буфер дорожные

Солдатики дорожные

Фонари сигнальные

Гирлянда светодиодная

Столбики парковочные гибкие

Лежачие полицейские — ИДН

Кабель-каналы дорожные

Демпферы

Колесоотбойники (делиниаторы)

Зеркала дорожные сферические

Маячки проблесковые

Жилеты сигнальные

Жезлы регулировщика

Ограждения переносные

Лента оградительная и Skipper -блоки

Столбики сигнальные

Световозращатели (катафоты)

4

8

16

18

30

38

43

48

54

58

62

65

68

72

74

77

80

82

84



54 Наши инновации

НАШИ 
ИННОВАЦИИ

В 2019 году компания «ПТК Объединенные Ресурсы» 
внедрила в производство десяток инновационных 
разработок. Благодаря этому нам удалось улучшить качество 
выпускаемых средств ОДД и продлить срок их эксплуатации 
почти вдвое, даже с учетом неблагоприятных условий 
применения. 

Ударопрочные сигнальные 
фонари не бьются 
при падении и работают 
бесперебойно

Дорожные солдатики 
с технологией 
Shockproof устойчивы 
к ударам автомобиля.

со светодиодами 
нового поколения: 
работает 
бесперебойно 
48 месяцев!

Ударопрочные 
фонари

Солдатики
«Фикс Плэйс™»

Гирлянда 
«Рубин»
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Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле? Сообщите нам — 
и мы снизим цену персонально для вас! 

Чтобы получить скидку, напишите нам — info@ptkor.ru 

С 2015 года «ПТК Объединенные Ресурсы» 
развивает новое направление 
по производству средств организации 
дорожного движения. Наша цель — делать 
качественную современную продукцию 
с учетом пожеланий заказчиков.

Для производства средств ОДД 
мы применяем:

• инновационные светодиоды 
 для гирлянд, фонарей, жезлов и маячков,

• антивандальные конструкции для фонарей, 

• морозостойкие полимеры 
 для конусов и парковочных столбиков,

• износостойкую резину 
 для ИДН, колесоотбойников и кабель-каналов, 

• ударопрочные полимеры 
 для дорожных солдатиков и зеркал. 

Программы лояльности
17 

лет на рынке

2 
склада готовой 

продукции
в Москве 

и Петербурге

120 
средств 

безопасности 
и организации 

дорожного 
движения 

в ассортименте

О нас

не ломаются 
при наезде легковых 
автомобилей 
и спецтехники. 

Высокопрочные 
конусы

Скидка новичку 
Даем скидку до 10% при первом заказе 
в нашей компании. 

Бонус для своих 
Постоянным партнерам 
предоставляем особые условия 
по договору. 

не рвутся 
и не прогибаются 
при постоянных 
нагрузках 
транспорта

ИДН из резины 
High Durable

Наши инновации Наши инновации

Пластины для солдатиков тип 1 можно 
использовать повторно
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На фото: 
Конус дорожный 750 мм КС 3.8.0 ПВХ
Фонарь на солнечной батарее «Лайт»

Производим дорожные конусы 
самых популярных размеров 
с применением современных 
технологий и в соответствии 
с ГОСТ. У нас вы найдете конусы 
из жесткого и гибкого пластика, 
с утяжелителем и без. 

КОНУСЫ 
ДОРОЖНЫЕ

Конусы ЭВА упругие и легкие  
ЭВА (этиленвинилацетат) — 
композитный полимерный 
материал, устойчивый к бензину, 
моторным маслам и дорожным 
реагентам.    

Конусы ПНД твердые, 
не выгорают на солнце
ПНД (полиэтилен низкого давления/
высокой плотности) — плотный 
полимер, устойчивый к реагентам 
и УФ-излучению.

 

ПВХ
ЭВА
ПНД

В качестве материалов 
для производства конусов 
мы используем: 

Утяжелители 
из высокопрочной 
резины
В отличие 
от утяжелителей 
из композита 
и с наполнением песка 
резиновые утяжелители 
не ломаются 
при наезде автомобиля. 
Они устойчивы 
к ударам транспорта.

Светоотражающая 
пленка тип Б 

Микроскопические 
сферические линзы 

усиливают интенсивность 
световозвращения 

и делают конусы 
заметными на расстоянии 

до 500 метров.

Конусы ПВХ восстанавливают 
форму после наезда 
автомобиля
ПВХ (поливинилхлорид) — 
термопластичный полимер, 
выдерживает высокие (до +70 °C) 
и низкие температуры 
(до –30 °C), устойчивый к высокой 
влажности, УФ-излучению 
и дорожным реагентам.
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2,3 кг 520 мм

Артикул КС 2.8.0 ЭВА

Высота 520 мм

Вес 2,3 кг

Материал конуса ЭВА (этиленвинилацетат)

Материал утяжелителя ударопрочная резина

Светоотражающие полосы пленка ПВХ (белая), тип А

Количество полос 1

Особенность конструкции съемный утяжелитель

КС 2.8.0 ЭВА
Конус дорожный 520 мм 

2,2 кг 500 мм

Артикул КС 2.8.0 ПВХ

Высота 500 мм

Вес 2,2 кг

Материал конуса ПВХ (поливинилхлорид)

Материал утяжелителя ударопрочная резина

Светоотражающие полосы пленка ПВХ (белая), тип Б

Количество полос 3

Особенность конструкции несъемный утяжелитель

ПВХ КС 2.8.0 
Конус дорожный 500 мм  

1,8 кг 450 мм

Артикул КС 2.7.0 ПВХ 

Высота 450 мм

Вес 1,8 кг

Материал конуса ПВХ (поливинилхлорид)

Материал утяжелителя ударопрочная резина

Светоотражающие полосы пленка ПВХ (белая), тип Б

Количество полос 2

Особенность конструкции несъемный утяжелитель

КС 2.7.0 ПВХ
Конус дорожный 450 мм 

1,2 кг 300 мм

Артикул КС 1.6.0 ПВХ

Высота 300 мм

Вес 1,2 кг

Материал конуса ПВХ (поливинилхлорид)

Материал утяжелителя ударопрочная резина

Светоотражающие полосы пленка ПВХ (белая), тип Б

Количество полос 1

Особенность конструкции несъемный утяжелитель

КС 1.6.0 ПВХ
Конус дорожный 300 мм 

Конусы дорожныеКонусы дорожные

2,4 кг 700 мм

КС 3.7.0 ПВХ
Конус дорожный 700 мм 

Артикул КС 3.7.0 ПВХ

Высота 700 мм

Вес 2,4 кг

Материал конуса ПВХ (поливинилхлорид)

Материал утяжелителя ударопрочная резина

Светоотражающие полосы пленка ПВХ (белая), тип Б

Количество полос 3

Особенность конструкции несъемный утяжелитель

1,6 кг 500 мм

Артикул КС 2.7.0 ПНД

Высота 500 мм

Вес 1,6 кг

Материал конуса ПНД (полиэтилен низкого давления)

Материал утяжелителя ударопрочная резина

Светоотражающие полосы пленка ПВХ (белая), тип А

Количество полос 2

Особенность конструкции несъемный утяжелитель

КС 2.7.0 ПНД
Конус дорожный 500 мм 
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750 мм2,8 кг

Артикул КС 3.8.0 ЭВА

Высота 750 мм

Вес 2,8 кг

Материал конуса ЭВА (этиленвинилацетат)

Материал утяжелителя ударопрочная резина

Светоотражающие полосы пленка ПВХ (белая), тип А

Количество полос 1

Особенность конструкции съемный утяжелитель

КС 3.8.0 ЭВА
Конус дорожный 750 мм 

750 мм

−30 °C Артикул КС 3.8.0 ПВХ «Зима»

Высота 750 мм

Вес 3,5 кг

Морозостойкость до −30 °С

Материал конуса ПВХ (поливинилхлорид)

Материал утяжелителя ударопрочная резина

Светоотражающие полосы пленка ПВХ (белая), тип Б

Количество полос 3

Особенность конструкции несъемный утяжелитель

КС 3.8.0 ПВХ 
Конус дорожный «Зима» 750 мм

3,5 кг

3,5 кг

750 мм

Артикул КС 3.8.0 ПВХ

Высота 750 мм

Вес 3,5 кг

Материал конуса ПВХ (поливинилхлорид)

Материал утяжелителя ударопрочная резина

Светоотражающие полосы пленка ПВХ (белая), тип Б

Количество полос 3

Особенность конструкции несъемный утяжелитель

КС 3.8.0 ПВХ
Конус дорожный 750 мм 

Конусы дорожныеКонусы дорожные

4,1 кг 900 мм

2,8 кг 750 мм

Артикул КС 3.11.0 ПВХ

Высота 900 мм

Вес 4,1 кг

Материал ПВХ (поливинилхлорид)

Материал утяжелителя ударопрочная резина

Светоотражающие полосы пленка ПВХ (белая), тип Б

Количество полос 4

Особенность конструкции несъемный утяжелитель

КС 3.11.0 ПВХ 
Конус дорожный 900 мм 

Артикул КС 3.8.0 ПНД

Высота 750 мм

Вес 2,8 кг

Материал конуса ПНД (полиэтилен низкого давления)

Материал утяжелителя ударопрочная резина

Светоотражающие полосы пленка ПВХ (белая), тип А

Количество полос 3

Особенность конструкции несъемный утяжелитель

КС 3.8.0 ПНД
Конус дорожный 750 мм 

6,9 кг 1150 мм

Артикул КС 3.11.0 ПНД

Высота 1150 мм

Вес 6,9 кг

Материал конуса ПНД (полиэтилен низкого давления)

Материал утяжелителя ударопрочная резина

Светоотражающие полосы пленка ПВХ (белая), тип Б

Количество полос 4

Дополнительно съемный утяжелитель
ручка на утяжелителе для переноски
крючки для крепления оградительной цепи 

КС 3.11.0 ПНД
Конус дорожный 1150 мм 
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2 кг

Артикул У-КС 3.8 ЭВА

Вес 2 кг

Материал ударопрочная резина

Конструкция съемный 

Утяжелитель 
для конуса дорожного 750 мм

1,7 кг

Артикул У-КС 2.8 ЭВА

Вес 1,7 кг

Материал ударопрочная резина

Конструкция съемный 

Утяжелитель 
для конуса дорожного 520 мм

Конусы дорожные Конусы дорожные
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900 мм7,5 кг

800 мм2,6 кг

Артикул ТД-900 «Колпак»

Высота 900 мм

Диаметр основания 570 мм

Вес 7,5 кг 
(вес тумбы — 3,5 кг, вес утяжелителя — 4 кг)

Материал тумбы ПНД

Материал утяжелителя ударопрочная резина

Материал светоотражающего 
элемента

пленка ПВХ (белая), тип Б

Тумба дорожная «Колпак» с утяжелителем 

Артикул БД-800 «Бочка»

Высота 800 мм

Диаметр 540 мм

Вес 2,6 кг

Материал корпуса ПНД

Материал светоотражающего 
элемента

пленка ПВХ (красно-белая), тип Б

Тип крепления закручивающийся

Дополнительно увеличить вес буфера можно до 30 кг, 
наполнив его песком

Буфер дорожный «Бочка» 

ТУМБА 
И БУФЕР ДОРОЖНЫЕ



Производим дорожные солдатики 
трех типов по собственной 
технологии Shockproof.
Для изготовления используем 
крепкий пластик и чистую резину
без примесей.

1918 Солдатики дорожныеСолдатики дорожные

Пластины для солдатиков тип 1 можно 
использовать повторно

Дорожные солдатики тип 1 «Автострада» 
с сигнальными фонарями

СОЛДАТИКИ 
ДОРОЖНЫЕ

Ударопрочный пластик 
Выдерживает удары автомобиля.  

Утяжелитель из чистой резины
Не композит! При наезде автомобиля, 
перевозке и установке утяжелитель 
остается целым: без изломов 
и трещин. 

Если при наезде 
транспорта солдатик 
повредился в месте 
соединения пластины 
и утяжелителя,

31,5 
кг

18,5 
кг

17,5 
кг

14,5 
кг

Фонарь «Лайт» Фонарь «Вымпел» 
и крепление «Краб»

Светоотражающая 
пленка тип Б делает 
солдатики заметными 
ночью и при плохих 
погодных условиях 
на расстоянии 
до 500 метров. 

Солдатик дорожный тип 1 «Автострада»

выньте пластину, 
переверните 
ее креплением 
для фонаря вниз

и вставьте в отверстие 
утяжелителя. Теперь 
солдатик можно 
применять снова!  

Устанавливается 
при проведении 
дорожно-
строительных 
работ

1 Загородные трассы

2 Городские дороги

3 Строительные 
 площадки

Представлен в четырех вариантах 
с разными утяжелителями и пластинами



Солдатик дорожный 
тип 2 «Парковочный»
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Солдатик дорожный тип 3 «Вышка»

В состав пластика введены 
ультрафиолетовые стабилизаторы: 
солдатик не выгорает на солнце 
и сохраняет яркий оранжевый цвет 
на протяжении нескольких лет 
использования.

Пластина из высококачественного 
пластика ПНД с добавлением
стабилизаторов устойчива к наездам 
автомобиля, выдерживает сильные 
морозы и не выгорает на солнце.

Крючки позволяют быстро закрепить 
пластиковую цепь и сделать временное 
ограждение.

Устанавливается 
для создания 
временных
ограждений

1 Торговые центры

2 Выставочные залы

3 Бизнес-центры

4 Склады

Призматическая 
световозвращающая пленка 
улучшает видимость солдатика 
в темное время суток.

Утяжелитель 
из изопренового каучука 
не ломается при перевозке, 
установке и наезде 
автомобиля.

600 мм

Устанавливается 
для обозначения 
и разграничения 
мест парковки

1 Крытые парковки

2 Открытые 
 автостоянки

3 Площадки 
 возле торговых 
 и бизнес-центров

400 мм

85 мм

Солдатик дорожный 
тип 1 «Автострада-I», 18,5 кг

1230 мм18,5 кг

31,5 кг 1230 мм

100 мм

400 мм800 мм

Артикул СД1/НП1220/ОП16

Высота 1230 мм

Вес 18,5 кг

Размер опорной плиты 600×400×85 мм

Вес опорной плиты 16 кг

Материал опорной плиты ударопрочная вулканизованная резина

Входные отверстия 2×ø48, 2×50, 1×54, 1ø43

Дополнительные точки 
для крепления к дороге

2×ø12

Размер направляющей 
пластины

1220×295 мм

Вес направляющей пластины 2,5 кг

Материал направляющей 
пластины

ПНД (полиэтилен низкого давления / 
высокой плотности)

Светоотражающие полосы пленка ПВХ (красно-белая), тип Б

Артикул СД1/НП1220/ОП29

Высота 1230 мм

Вес 31,5 кг

Размер опорной плиты 800×400×100 мм

Вес опорной плиты 29 кг

Материал опорной плиты высокопрочный композит

Входные отверстия 4×ø40, 1×54

Размер направляющей 
пластины

1220×295 мм

Вес направляющей пластины 2,5 кг

Материал направляющей 
пластины

ПНД (полиэтилен низкого давления / 
высокой плотности)

Светоотражающие полосы пленка ПВХ (красно-белая), тип Б

Солдатик дорожный 

Утяжелитель 
из вулканизированного 
изопренового каучука 
не трескается при наезде 
автомобиля.

Световозвращающие полосы делают 
солдатик заметным при плохой 
видимости.

Ручка для переноски позволяет 
с легкостью передвинуть солдатик 
на нужное место.

тип 1 «Автострада», 31,5 кг 



Солдатик дорожный 
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510 мм 280 мм

85 мм

14,5 кг 1230 мм

тип 1 «Автострада-III», 14,5 кг

1355 мм17,5 кг

560 мм 350 мм

110 мм

тип 1 «Автострада-II», 17,5 кг
Солдатик дорожный 

Артикул СД1/НП1345/ОП15

Высота 1355 мм

Вес 17,5 кг

Размер опорной плиты 560×350×110 мм

Вес опорной плиты 15 кг

Материал опорной плиты ударопрочная вулканизованная резина

Входные отверстия 2×ø42, 2×40, 1×ø60, 1×54

Размер направляющей 
пластины

1345х295 мм

Вес направляющей пластины 2,5 кг

Материал направляющей 
пластины

ПНД (полиэтилен низкого давления / 
высокой плотности)

Светоотражающие полосы пленка ПВХ (красно-белая), тип Б

Артикул СД1/НП1220/ОП12

Высота 1230 мм

Вес 14,5 кг

Размер опорной плиты 510×280×85 мм

Вес опорной плиты 12 кг

Материал опорной плиты ударопрочная вулканизованная резина

Входные отверстия 2×ø40, 2×35, 1×54

Дополнительные точки 
для крепления к дороге

2×ø12

Размер направляющей 
пластины

1220×295 мм

Вес направляющей пластины 2,5 кг

Материал направляющей 
пластины

ПНД (полиэтилен низкого давления / 
высокой плотности)

Светоотражающие полосы пленка ПВХ (красно-белая), тип Б

На фото: 
Солдатик дорожный «Автострада-II»
Крепление «Краб»
Фонарь «Вымпел»
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тип 2 «Парковочный» 
Солдатик дорожный 

Артикул СД-1150 тип 2 «Парковочный»

Высота 1140 мм

Вес 11 кг

Размер панели 1100×315×220 мм 

Материал панели ПНД (полиэтилен низкого давления / 
высокой плотности)

Светоотражающие полосы пленка ПВХ (красно-белая), тип Б

Размер утяжелителя 560×460×40 мм

Материал утяжелителя изопреновый каучук

560 мм 460 мм

1140 мм11 кг

320 мм600 мм

910 мм14 кг

Артикул ДР-910-14 «Фикс Плэйс»

Высота 910 мм 

Размер основания 600×320×100 мм

Вес 14 кг

Светоотражающие полосы пленка ПВХ (красно-белая), тип Б

Температура эксплуатации от −20 °C до +60° С

Материал корпуса ПВХ (поливинилхлорид)

Материал утяжелителя ударопрочная вулканизованная резина

Конструкция разборная

с гибкой направляющей пластиной «Фикс Плэйс™» 
910 мм, 14 кг

Дорожный разделитель 

6,8 кг 1150 мм

Артикул СД-1150 тип 3 «Вышка»

Высота 1150 мм 

Вес 6,8 кг

Материал корпуса ПНД (полиэтилен низкого давления / 
высокой плотности)

Материал утяжелителя изопреновый каучук

Светоотражающие полосы пленка ПВХ (белая), тип Б

Дополнительно крючки для крепления оградительной цепи 
или ленты

тип 3 (столбик переносной) «Вышка»
Солдатик дорожный 

350 мм 250 мм

5 кг 750 мм

Артикул ДР-Р-750

Высота 750 мм 

Размер основания 350×250 мм

Вес 5 кг

Светоотражающие полосы пленка ПВХ (красно-белая), тип Б

Температура эксплуатации от −20 °C до +60° С

Материал корпуса ПВХ (поливинилхлорид)

Материал утяжелителя ударопрочная вулканизованная резина

Конструкция разборная

«Солдатик» 750 мм, разборный
Дорожный разделитель 
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350 мм 250 мм

750 мм7 кг

Артикул ДР-С-750

Высота 750 мм 

Размер основания 350×250 мм

Вес 7 кг

Светоотражающие полосы пленка ПВХ (красно-белая), тип Б

Температура эксплуатации от −20 °C до +60 °С

Материал корпуса ПВХ (поливинилхлорид)

Материал утяжелителя ударопрочная вулканизованная резина

Конструкция складная

«Солдатик» 750 мм, складной
Дорожный разделитель 

2,5 кг 1345 мм

1220 мм

Артикул НП1345

Высота 1345 мм

Ширина 295 мм

Вес 2,5 кг

Материал пластины ПНД (полиэтилен низкого давления / 
высокой плотности)

Светоотражающие полосы пленка ПВХ (красно-белая), тип Б

Направляющая пластина «Солдатик» 1345 мм 

2,5 кг

Артикул НП1220

Высота 1220 мм

Ширина 295 мм

Вес 2,5 кг

Материал пластины ПНД (полиэтилен низкого давления / 
высокой плотности)

Светоотражающие полосы пленка ПВХ (красно-белая), тип Б

Направляющая пластина «Солдатик» 1220 мм 

Артикул МС-Солдатик-8.22.1

Размер пленки (Д×Ш) 1000×235 мм

Количество полос 5

Ширина полос 180 мм 

Материал светоотражающая пленка ПВХ (красно-белая), 
тип Б

Артикул МС-Солдатик-8.22.2

Размер пленки (Д×Ш) 1000×235 мм

Количество полос 5

Ширина полос 180 мм 

Материал светоотражающая пленка ПВХ (красно-белая), 
тип Б

Маска (светоотражающая пленка) 
для дорожной панели «Солдатик»

Маска (светоотражающая пленка) 
для дорожной панели «Солдатик»

тип Б — «Объезд справа» 8.22.1

тип Б — «Объезд слева» 8.22.2
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100 мм
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16 кг

29 кг

400 мм

400 мм

600 мм

800 мм

Артикул ОП-16-НП1220

Длина 600 мм

Ширина 400 мм

Высота 85 мм

Вес 16 кг

Материал ударопрочная вулканизованная резина

Температура эксплуатации от −20 °C до +50 °С

Входные отверстия 2×ø48, 2×50, 1×54, 1×ø43

Дополнительные точки 
для крепления к дороге

2×ø12

Применение совместно с направляющей пластиной 
НП1220, сигнальной вехой

Артикул ОП-29-НП1220

Длина 800 мм

Ширина 400 мм

Высота 100 мм

Вес 29 кг

Материал высокопрочный композит

Температура эксплуатации от −30 °C до +50 °С

Входные отверстия 4×40, 1×54

Применение совместно с направляющей пластиной НП1220

Опорная плита для дорожной пластины 
«Солдатик», 16 кг

Опорная плита для дорожной пластины 
«Солдатик», 29 кг

12 кг

Артикул ОП-12-НП1220

Длина 510 мм

Ширина 280 мм

Высота 85 мм

Вес 12 кг

Материал ударопрочная вулканизованная резина

Температура эксплуатации от −20 °C до +50 °С

Входные отверстия 2×ø40, 2×35, 1×54

Применение совместно с направляющей пластиной 
НП1220, сигнальной вехой

15 кг

Артикул ОП-15-НП1345

Длина 560 мм

Ширина 350 мм

Высота 110 мм

Вес 15 кг

Материал ударопрочная вулканизованная резина

Температура эксплуатации от −20 °C до +50 °С

Входные отверстия 2×ø42, 2×40, 1×ø60, 1×54

Применение совместно с направляющей пластиной 
НП1345, сигнальной вехой, дорожным знаком

Опорная плита для дорожной пластины 
«Солдатик», 12 кг

Опорная плита для дорожной пластины 
«Солдатик», 15 кг

110 мм

350 мм560 мм

85 мм

280 мм510 мм
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Производим дорожные фонари 
из ударопрочного пластика 
со светодиодами нового поколения: 
работают в 2 раза дольше аналогов! 

ФОНАРИ 
СИГНАЛЬНЫЕ 

Светодиоды 
нового 
поколения 
работают 
30000 часов

Гофриро-
ванная 
поверхность
расширяет 
угол 
рассеивания 
света

с дорожными 
солдатиками 

с дорожными 
конусами 

с водоналивными 
барьерами

Применение 
сигнальных фонарей

Материал: 
высокопрочные 
поликарбонат 
и полипропилен
Фонарь 
при падении 
остается целым

Плафон 
не выгорает 
на солнце 
В состав 
полимера 
добавлен 
УФ-стабилизатор 

Водо непро-
ни цаемый 
корпус: 
фонарь 
можно 
использовать 
во время 
дождя

1000 м 300–500 м

Видимость в сумерках
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282 мм600 г

Артикул ФС-2-С-II «Сигнал»

Количество светодиодов 12 шт. 

Цвет свечения красный

Режим работы мигающий

Частота мигания 60 раз в минуту

Видимость на расстоянии до 1000 м (в сумерках)

Питание монокристаллическая кремниевая солнечная 
панель 0,4 В

Тип линзы поворотная, 360 ° 

Датчик света фотоэлемент для автоматического включения 
фонаря в темное время суток и выключения 
при достаточном освещении

Размер 185×282×82 мм 

Материал высокопрочный поликарбонат, полипропилен 
высокой плотности, оцинкованная сталь 

Вес 600 г

типа ФС-2-С-II «Сигнал» с антивандальным замком
Фонарь сигнальный на солнечной батарее 

330 мм600 г

Артикул ФС-2-С-II «Лайт»

Количество светодиодов 12 шт. 

Цвет свечения красный

Режим работы постоянный, мигающий, мерцающий

Частота мигания 60 раз в минуту

Видимость на расстоянии до 1000 м (в сумерках)

Питание солнечная батарея 

Тип линзы поворотная, 360 ° 

Датчик света фотоэлемент для автоматического включения 
фонаря в темное время суток и выключения 
при достаточном освещении

Размер 180×330×75 мм 

Материал корпуса высокопрочный пластик

Материал линзы ударопрочный поликарбонат

Материал крепления оцинкованная сталь

Вес 600 г

типа ФС-2-С-II «Лайт»
Фонарь сигнальный на солнечной батарее 

330 мм450 г

Артикул ФС-2-А-II «Янтарь»

Количество светодиодов 12 шт.

Цвет свечения желтый

Режим работы постоянный, мигающий

Видимость на расстоянии до 1000 м (в сумерках)

Питание батарея 4R25 6V — 2 шт. (не входят в комплект) 

Тип линзы поворотная, 360 °

Датчик света фотоэлемент для автоматического включения 
фонаря в темное время суток и выключения 
при достаточном освещении

Размер 180×330×75 мм 

Материал корпуса высокопрочный пластик

Материал линзы ударопрочный поликарбонат

Вес 450 г

типа ФС-2-А-II «Янтарь»
Фонарь сигнальный аккумуляторный 

Фонари сигнальные

Специальная разработка «ПТК Объединенные Ресурсы» — 
антивандальный сигнальный фонарь «Сигнал».

Антивандальный замок 
позволяет надежно закрепить фонарь 
на направляющей пластине дорожного 
солдатика и избежать хищений.  

12 светодиодов 
нового поколения 
отличаются 
высокой яркостью, 
продолжительным 
сроком службы 
и низким 
потреблением 
накопленной энергии.

Корпус фонаря 
водонепроницаемый, 
сделан 
из ударопрочного 
пластика 
с добавлением 
УФ-стабилизатора, 
защищающего 
от выгорания 
на солнце.
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450 г

155 г

325 мм

160 мм

Артикул ФС-2-А-II «Гранат» 

Количество светодиодов 12 шт.

Цвет свечения красный

Режим работы постоянный, мигающий

Видимость на расстоянии до 1000 м (в сумерках)

Питание батарея 4R25 6V — 2 шт. (не входят в комплект)

Частота мигания 110 раз в минуту

Датчик света фотоэлемент для автоматического включения 
фонаря в темное время суток и выключения 
при достаточном освещении

Размер 185×325×95 мм

Материал корпуса высокопрочный пластик

Материал линзы ударопрочный поликарбонат

Материал крепления оцинкованная сталь

Вес 450 г

Артикул ФС-4-ll «Лидер»

Тип фонаря II — вставной 

Количество светодиодов 4 шт. 

Цвет свечения красный

Режим работы мигающий

Частота мигания 90 раз в минуту

Видимость на расстоянии до 500 м (в сумерках)

Питание монокристаллическая кремниевая солнечная 
панель 0,4 В

Датчик света фотоэлемент для автоматического включения 
фонаря в темное время суток и выключения 
при достаточном освещении

Размер ø80×160 мм, основание — ø40 мм

Материал высокопрочный поликарбонат, 
высокопрочный полипропилен высокой 
плотности

Вес 155 г

типа ФС-2-А-II «Гранат» 

типа ФС-4-ll «Лидер»

Фонарь сигнальный аккумуляторный

Фонарь сигнальный на солнечной батарее 

Фонари сигнальные

227 мм150 г

Артикул ФС-4-II «Вымпел»

Тип фонаря II — вставной 

Количество светодиодов 6 шт. 

Цвет свечения красный

Режим работы мигающий

Частота мигания 110 раз в минуту

Видимость на расстоянии до 300 м (в сумерках)

Питание R20 (D, UM-1), 2 шт. (не входят в комплект)

Датчик света фотоэлемент для автоматического включения 
фонаря в темное время суток и выключения 
при достаточном освещении

Размер ø80×227 мм, основание — ø40 мм

Материал высокопрочный поликарбонат, 
высокопрочный полипропилен высокой 
плотности 

Вес 150 г

типа ФС-4-II «Вымпел»
Фонарь сигнальный 

220 мм140 г

Артикул ФС-4-II «Маяк»

Тип фонаря II — вставной 

Количество светодиодов 6 шт. 

Цвет свечения красный

Режим работы мигающий

Частота мигания 110 раз в минуту

Видимость на расстоянии до 300 м (в сумерках)

Питание R20 (D, UM-1), 2 шт. (не входят в комплект)

Датчик света фотоэлемент для автоматического включения 
фонаря в темное время суток и выключения 
при достаточном освещении

Размер ø73×220 мм, основание — ø40 мм

Материал высокопрочный поликарбонат, 
высокопрочный полипропилен высокой 
плотности 

Вес 140 г

типа ФС-4-II «Маяк»
Фонарь сигнальный 
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Артикул УК-8

Материал высокопрочный пластик

Размер 142×48×25 мм 

Регулируемый 
диаметр кольца

от 39 до 42 мм 

Подходит 
для фонарей

ФС-4-ll «Лидер», «Вымпел», 
«Маяк»

Применение дорожные солдатики, конусы

Артикул УК-Краб

Материал  высокопрочный пластик, 
оцинкованная сталь

Размер 109×121 мм

Регулируемый 
диаметр кольца

от 39 до 42 мм 

Вес 130 г 

Подходит 
для фонарей

ФС-4-ll «Лидер», «Вымпел», 
«Маяк»

Применение дорожные солдатики, конусы

Артикул МК-4

Материал  оцинкованная сталь  

Комплектация 2 металлические пластины, 
4 болта для крепления

Подходит 
для фонарей

ФС-4-II «Вымпел», «Маяк»

Применение водоналивные барьеры

Артикул 4R25 6V

Подходит 
для фонарей

ФС-2-А-II «Янтарь», «Гранат»

Крепление универсальное УК-8 

Крепление универсальное «Краб» 

Крепление металлическое «МК-4» 

Батарея 4R25 6V для фонаря 

для фонаря сигнального

для фонаря сигнального

для фонаря сигнального

типа ФС-2-А-II

Крепление состоит 
из двух металлических 
пластин и четырех болтов. 
Прямоугольные пластины 
крепятся к корпусу фонаря 
с обеих сторон.

Вместе с креплениями 
фонарь вставляют 
в отверстия 
водоналивного барьера

и надежно закрепляют 
саморезами. Таким образом, 
сорвать сигнальный фонарь 
с водоналивного блока 
невозможно.
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Производим дорожные гирлянды 
с высокопрочным корпусом и светодиодами 
нового поколения. Они отличаются высокой 
цветопередачей и работают бесперебойно 
в течение всего гарантийного срока. 
Гарантия — 48 месяцев!

ГИРЛЯНДА 
СВЕТОДИОДНАЯ

Ударопрочный корпус  
Фонари гирлянды сделаны 
из ударопрочного поликарбоната, 
внутри заполнены эпоксидной 
смолой, которая создает 
дополнительную защиту 
для светодиодов. При падении 
гирлянда остается целой.

Морозостойкий кабель 
Кабель гирлянды имеет 2 медные токопроводящие 
жилы, диаметр сечения каждой — 1,5 мм. Жилы 
кабеля и его внешняя оболочка сделаны 
из термоэластопласта — кабель не замерзает 
и не трескается на морозе. Он остается гибким 
при температуре до –50 °С.

Яркие светодиоды нового 
поколения 
Внутри фонаря 12 независимых 
светодиодов. При выходе 
одного из строя — остальные 
продолжают работать. Свет 
рассеивается равномерно 
и не ослепляет водителя. 
Видимость гирлянды 
в сумерках — на расстоянии 
до 1000 метров. 

Длина гирлянды — 
50 метров  
Гирлянду легко закрепить 
на водоналивных барьерах, 
заборах и строительных 
ограждениях. 

50 м 
длина 

гирлянды

напряжение

12 В

1000 м 
видимость 
в сумерках

48 мес. 
срок

гарантии

−50 °С 
граница 

гибкости кабеля

Особенности гирлянды «Рубин»

12 фонарей 

с шагом 4 м

4 м
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V S
Гирлянда «Рубин» 

«ПТК Объединенные Ресурсы» 

Заводское крепление
Фонари надежно 
закреплены на кабеле 
в заводских условиях.
Сдернуть фонарь 
с гирлянды невозможно!

Гирлянда цельная 
Вам не нужно покупать 
по отдельности 
фонари и кабели 
и тратить время на их 
соединение.    

Высокопрочный 
корпус с наполнением 
эпоксидной смолы 
не ломается при сжатии 
рукой и остается целым 
при ударах.

Надежный светодиодный 
кластер внутри каждого 
фонаря устойчив 
к высоким и низким 
температурам,
пропускает свет во всем
оптическом диапазоне.

Гидроизоляция 
и УФ-стабилизатор 
Фонари гирлянды 
«Рубин» не выгорают 
на солнце. Во время 
дождя внутрь фонарей 
вода не попадает, и они 
остаются в рабочем 
состоянии.

Срок эксплуатации — 
более 4 лет с момента 
установки 
Гирлянда сохраняет 
технические свойства 
при длительном 
использовании.  

Гирлянда состоит 
из разных частей
Для крепления каждого 
фонаря нужен отдельный 
блок.

Слабое крепление 
фонаря к кабелю: 
фонарь легко сдернуть 
с гирлянды, нарушив ее 
конструкцию.

Хрупкий пластик: 
ломается при сильном 
сжатии рукой, 
трескается при ударе 
и падении на землю.

Фонари выгорают 
на солнце: красный 
пластик теряет 
насыщенность цвета 
и уже через 3 недели 
использования 
становится белым. 

Нет гидроизоляции!  
Во время дождя внутрь 
фонаря через крепление 
с кабелем затекает вода — 
фонарь выходит из строя. 

Максимальный срок 
эксплуатации — 
до 6 месяцев с момента 
установки
Гирлянда быстро теряет 
свои технические 
свойства и требует 
замены. 

Гирлянда другого 
производителя 

Гирлянда светодиоднаяГирлянда светодиодная



4342 Гирлянда светодиодная

СТОЛБИКИ 
ПАРКОВОЧНЫЕ 
ГИБКИЕ

50 м8,5 кг

типа ФС-12 «Рубин»
Гирлянда дорожная сигнальная 

Артикул ФС-12 «Рубин»

Количество фонарей 12 шт. 

Длина 50 м 

Расстояние между фонарями 
(шаг)

4 м 

Источник питания 12 В

Степень 
пылевлагозащищенности

IP67

Вес 8,5 кг

Гарантия 48 месяцев 

Артикул К-ФС-12

Материал высококачественный поликарбонат

Размеры 550×150×100 мм

Степень 
пылевлагозащищенности

IP 65

Гарантия 6 месяцев

Применение совместно с гирляндой «Рубин» 
для изменения режимов свечения

типа ФС-12 «Рубин»
Контроллер для гирлянды дорожной 

Количество светодиодов 12 шт. в каждом фонаре

Цвет свечения красный

Режимы работы импульсный, стационарный

Видимость на расстоянии до 1000 м (в сумерках)

Материал ударопрочный поликарбонат

Наполнение эпоксидная смола

Количество токопроводящих 
жил 

2 шт., медные

Диаметр сечения жил 1,5 мм     

Материал термоэластопласт

Температурный режим 
эксплуатации

± 50 °С
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450 мм0,46 кг

Артикул СП-450-ЭВА

Высота 450 мм

Вес 0,46 кг

Материал ЭВА (этиленвинилацетат)

Светоотражающие полосы пленка ПВХ (белая), тип Б

Количество полос 2

Соотвествует ГОСТ

Тип крепления 3 анкерных болта (в комплектацию не входят)

450 мм, ЭВА   
Столбик парковочный гибкий 

Столбики парковочные гибкие Столбики парковочные гибкие

Производим парковочные столбики 
высотой 450 мм, 750 мм и 1000 мм, 
а также комплектующие к ним: 
цепь пластиковую оградительную 
и крепление для цепи «Кольцо». 

В нашем ассортименте вы 
найдете столбики парковочные 
из материалов: ЭВА, ПНД и ТПУ. 

Как создать временное ограждение за считанные минуты? 

ЭВА (этиленвинилацетат) 
Композитный полимерный 
материал, устойчивый 
к бензину, моторным маслам 
и дорожным реагентам. 
Столбики ЭВА легкие и имеют 
низкую стоимость.

ПНД (полиэтилен низкого давления /
высокой плотности) 
Прочный полимер, устойчивый к перепадам 
температур и дорожным реагентам. 
Столбики ПНД не выгорают на солнце.

ТПУ (термопластичный полиуретан) 
Эластичный полимер, устойчивый 
к УФ-лучам и дорожным реагентам, 
не теряет гибкости.

Полосы 
на парковочных 
столбиках — качественная 
призматическая пленка!
Микроскопические 
сферические линзы 
усиливают интенсивность 
световозвращения и делают 
столбики заметными на расстоянии 
до 500 метров.

Установите 
на площади, 
которую нужно 
оградить, 
парковочные 
столбики 
и закрепите их 
анкер-болтами. 

Вставьте в верхние 
отверстия 
столбиков 
крепления 
для цепи «Кольцо». Закрепите 

к «Кольцам» 
пластиковую 
цепь. 
Ограждение 
готово! 

Столбики ТПУ 
восстанавливают форму 
после наезда автомобиля. 



4746 Столбики парковочные гибкие

1000 мм1,5 кг

Артикул СП-1000-ТПУ

Высота 1000 мм

Вес 1,5 кг

Материал ТПУ (термопластичный полиуретан)

Светоотражающие полосы пленка ПВХ (белая), тип Б

Количество полос 4

Соответствует ГОСТ

Тип крепления 3 анкерных болта (в комплектацию не входят)

1000 мм, ТПУ
Столбик парковочный гибкий 

750 мм1,5 кг

Артикул СП-750-ТПУ

Высота 750 мм

Вес 1,5 кг

Материал ТПУ (термопластичный полиуретан)

Светоотражающие полосы пленка ПВХ (белая), тип Б

Количество полос 3

Соответствует ГОСТ

Тип крепления 3 анкерных болта (в комплектацию не входят)

750 мм, ТПУ    
Столбик парковочный гибкий 

750 мм0,3 кг

Артикул СП-750-ПНД

Высота 750 мм

Вес 0,3 кг

Материал ПНД (полиэтилен низкого давления / 
высокой плотности)

Светоотражающие полосы пленка ПВХ (белая), тип Б

Количество полос 3

Соответствует ГОСТ

Тип крепления 3 анкерных болта (в комплектацию не входят)

750 мм, ПНД
Столбик парковочный гибкий 

Столбики парковочные гибкие

Цепь пластиковая оградительная
ЦП 8-25

Артикул ЦП 8-25

Материал пластик

Диаметр сечения звена 8 мм

Длина 25 м

25 м

Артикул КЦ-1

Материал ПНД (полиэтилен низкого давления / 
высокой плотности)

КЦ-1
Крепление для цепи «Кольцо»



48 49Лежачие полицейские – ИДНЛежачие полицейские – ИДН

Производим искусственные дорожные неровности 
из высокопрочной резины High Durable. В отличие от композитных, 
ИДН нашего производства не трескаются при наезде автомобиля, 
выдерживают большие нагрузки транспорта и устойчивы 
к дорожным реагентам.

ЛЕЖАЧИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ – ИДН

Соединение «шип-паз» 
обеспечивает надежную 
фиксацию искусственной 
дорожной неровности. 

Яркие светоотражающие 
элементы обеспечивают 
высокую видимость ИДН 

в темное время суток.

Пластичный каучук 
представляет собой гибкие длинные 
цепи макромолекул. Вместе эти цепи 
образуют крепкую пластичную сетку. 

При наезде автомобиля макромолекулы 
каучука плавно распрямляются, 
а когда автомобиль проезжает, они 
снова сжимаются. Благодаря этому 
искусственная дорожная неровность 
не деформируется, и на ней не возникает 
разрывов. 

Технология прессования  
Для изготовления средних и концевых элементов ИДН 
резиновая смесь помещается в пресс-форму, разогретую 
до 130–200 °С. Под давлением резине придается 
рельефная форма с ровными прямоугольными участками, 
куда потом крепятся светоотражающие вставки. Форма 
каждого ИДН спроектирована по авторским чертежам 
«ПТК Объединенные Ресурсы» в соответствии с ГОСТ. 

Износостойкая резина 
High Durable 
не разрушается 
при воздействии дорожных 
реагентов, устойчива 
к перепадам температур 
и нагрузкам транспорта. 

Анкер-болты 
позволяют 

надежно закрепить 
неровность на дороге 

и исключают 
возникновение 

трещин в местах 
креплений. 

Рельефная поверхность 
обеспечивает лучшее сцепление 
с шинами автомобиля и исключает 
скольжение.

Дренажная система 
внутри конструкции 
препятствует 
образованию луж вокруг 
ИДН во время дождя.  
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500 мм

250 мм

500 мм

185 мм1,5 кг

500 мм6,5 кг

22 кг

4 кг

11 кг

Лежачие полицейские – ИДНЛежачие полицейские – ИДН

Артикул ИДН-900-1

Размеры 900×500×50 мм 

Материал ударопрочная резина

Количество креплений 12 шт.

Вес 22 кг

средний элемент 
Лежачий полицейский ИДН-900 

Артикул ИДН-500-2

Размеры 500×250×50 мм 

Материал ударопрочная резина

Количество креплений 3 шт.

Вес 4 кг

концевой элемент 
Лежачий полицейский ИДН-500 

Артикул ИДН-500-1

Размеры 500×500×50 мм 

Материал ударопрочная резина

Количество креплений 6 шт.

Вес 11 кг

средний элемент 
Лежачий полицейский ИДН-500 

Артикул ИДН-350-2

Размеры 350×185×50 мм 

Материал ударопрочная резина

Цвета черный, желтый

Количество креплений 2 шт. 

Вес 1,5 кг

концевой элемент 
Лежачий полицейский ИДН-350 

средний элемент 
Лежачий полицейский ИДН-350 

Артикул ИДН-350-1

Размеры 350×500×50 мм 

Материал ударопрочная резина

Цвета черный, желтый

Количество креплений 4 шт. 

Вес 6,5 кг

270 мм6 кг

Артикул ИДН-900-2

Размеры 900×270×50 мм 

Материал ударопрочная резина

Количество креплений 4 шт.

Вес 6 кг

концевой элемент 
Лежачий полицейский ИДН-900 
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250 мм

500 мм 80 мм20 г

7 кг

26 кг

Артикул Б-8х80

Диаметр 8 мм

Длина 80 мм

Вес 20 г

Материал оцинкованная сталь

Анкер-болт 8×80 мм

120 мм40 г

Артикул Б-10×120

Диаметр 10 мм

Длина 120 мм

Вес 40 г

Материал оцинкованная сталь

Анкер-болт 10×120 мм

155 мм30 г

Артикул ШБ-Д-10х155

Диаметр 10 мм

Длина 155 мм

Вес 30 г

Материал оцинкованная сталь, высокопрочный пластик

Шуруп-болт с дюбелем 10×155 мм

Лежачие полицейские – ИДНЛежачие полицейские – ИДН

Артикул ИДН-1100-2

Размеры 1100×250×58 мм

Материал ударопрочная резина 

Количество креплений 4 шт.

Вес 7 кг

концевой элемент 
Лежачий полицейский ИДН-1100 

Артикул ИДН-1100-1

Размеры 1100×500×58 мм

Материал ударопрочная резина 

Количество креплений 12 шт.

Вес 26 кг

средний элемент 
Лежачий полицейский ИДН-1100 

3000 мм11 кг

Артикул ИДН-250-П

Размеры 250×3000×25 мм 

Материал ТПУ (термопластичный полиуретан)

Вес 11 кг

Количество светоотражающих 
элементов

16 шт.

Материал светоотражающего 
элемента

пленка ПВХ (белая), тип Б

Нагрузка до 20 тонн

Комплектация тканевая сумка для удобства переноски

переносной 
Лежачий полицейский ИДН-250 



5554 Кабель-каналы дорожныеКабель-каналы дорожные

В нашем ассортименте вы найдете кабель-мосты 
с одним, двумя, тремя и пятью каналами, а также 
мостик рукавный для защиты пожарных рукавов 
и коммуникаций от деформации при проезде 
транспорта. Кабель-каналы нашего производства можно 
использовать в крытых помещениях и на улице. 

Высокопрочная 
резина High Durable 
устойчива к сильным 
нагрузкам транспорта 
и пешеходов, 
не портится 
под воздействием 
дорожных реагентов.

Крышка из прочного 
ПВХ плотно прилегает 
к резиновой основе 
кабель-канала 
и надежно защищает 
провода и кабели 
от повреждений. 

Пластичный каучук 
Это длинные гибкие цепи макромолекул, 
которые образуют крепкую пластичную 
сетку. При наезде транспорта молекулы 
каучука распрямляются, а при съезде 
снова сжимаются. За счет этого кабельный 
мост не деформируется, и на его 
поверхности не возникают разрывы.

Длительность службы 
Во время изготовления кабель-трапов резиновую смесь 
помещают в пресс-форму, предварительно разогретую 
до 130 °С–200 °С. Под давлением резина приобретает
рельефную форму. Компания «ПТК Объединенные ресурсы» 
производит кабель-каналы по авторским чертежам.

Нагрузки от 1,5 до 40 тонн 
Наши кабель-каналы 
выдерживают 
высокие нагрузки 
транспорта и подходят 
для использования: 
в паркингах, на открытых 
стоянках и складах, 
в концертных и выставочных 
залах. 

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ 
ДОРОЖНЫЕ

1,5–40 
тонн

Возможная 
нагрузка

Концертно-
спортивный комплекс 
«СИБУР АРЕНА»,  
Санкт-Петербург
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900 мм1000 мм

900 мм980 мм

910 мм1000 мм

25 кг

МПР-80
Мостик рукавный 

12 кг

5 каналов
Кабель-канал ККР 5-40-40

12 кг

Артикул МПР-80

Размеры 900×600×100 мм

Вес 25 кг 

Количество каналов 2 шт.

Размер канала 90×90 мм

Материал ударопрочная резина, ПВХ 

Артикул ККР 5-40-40

Размеры 900×500×40 мм

Нагрузка 40 т

Материал ударопрочная резина, ПВХ 

Вес 12 кг

Артикул ККР 5-20-50

Размеры 910×500×50 мм

Нагрузка 20 т

Материал ударопрочная резина, ПВХ 

Вес 12 кг

5 каналов  
Кабель-канал ККР 5-20

7,5 кг

3 канала  
Кабель-канал ККР 3-20

4,6 кг

2 канала 
Кабель-канал ККР 2-20

Артикул ККР 3-20-45

Размеры 1000×300×45 мм

Нагрузка 20 т

Материал ударопрочная резина, ПВХ 

Вес 7,5 кг

Артикул ККР 2-20-40

Размеры 980×235х40 мм

Нагрузка 20 т

Материал ударопрочная резина, ПВХ 

Вес 4,6 кг

0,8 кг

Артикул ККР 1-1,5-20 ПВХ

Размеры 1000×130×20 мм

Нагрузка 1,5 т 

Материал ПВХ 

Вес 0,8 кг

1 канал, ПВХ
Кабель-канал ККР 1-1,5

Кабель-каналы дорожные Кабель-каналы дорожные



Технология прессования 
Для изготовления угловых отбойников и демпферов 
стеновых мы прессуем резиновую смесь, разогретую 
до 130–200 °С, и получаем изделия нужной формы. 
Когда демпферы немного остывают, мы зачищаем 
у них углы и края от лишней резины. После этого 
на угловой демпфер мы клеем светоотражающую 
пленку, а на демпфер стеновой — пленку ПВХ 
с микростеклошариками.

5958 Демпферы угловые и стеновыеДемпферы угловые и стеновые

Производим демпферы из высокопрочной 
резины с качественными светоотражающими 
элементами. В нашем ассортименте вы 
найдете демпферы самых популярных 
размеров для обустройства паркингов, 
складов, погрузо-разгрузочных комплексов 
и производственных помещений. 

Высокопрочная резина —  
не композит!  
Резиновые демпферы надежно 
защищают колонны и стены 
от ударов автомобиля и сами 
при этом остаются целыми: 
без трещин и изломов. 

Эластичная поверхность  
смягчает силу 
удара и позволяет 
избежать царапин 
на кузове в ситуациях, 
когда автомобиль случайно 
задевает колонну или стену 
во время проезда 
или парковки.  

Яркие светоотражающие элементы  
Угловые демпферы оснащены флуоресцентной 
световозвращающей пленкой, а стеновой 
демпфер — полимерной пленкой 
с микростеклошариками. Светоотражающие 
элементы делают демпферы заметными 
в помещениях с плохой видимостью. 

Демпферы нашего производства 
можно устанавливать в отапливаемых 
помещениях, а также в холодных 
паркингах и складах. 

ДЕМПФЕРЫ

±40 °С

Температура эксплуатации

Пластичный каучук 
представляет собой гибкие длинные цепи 
макромолекул. Вместе эти цепи образуют крепкую 
пластичную сетку. Если автомобиль задевает угловой 
или стеновой демпфер, например, на парковке, 
то макромолекулы каучука плавно распрямляются, 
а затем снова сжимаются. Благодаря этому 
демпфер не рвется и не истирается — он остается 
цельным и прочным на протяжении нескольких лет 
использования.
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1000 мм2,2 кг

800 мм1,5 кг

800 мм1,5 кг 1200 мм2,7 кг

1000 мм4,5 кг

ДСР-1
Демпфер стеновой резиновый 

ДКУ-10.1200
Демпфер угловой 

ДУ-10.1000
Демпфер угловой 

ДУ-10.800
Демпфер угловой 

Артикул ДСР-1

Размеры 1000×160×50 мм

Материал ударопрочная резина, ПВХ

Пленка пленка ПВХ с микростеклошариками 

Количество креплений 3 шт.

Тип болта для крепления М8х100, ø10 мм (в комплектацию не входит)

Температура эксплуатации от –50 °С до +60 °С

Вес 4,5 кг

Артикул ДКУ-10.1200

Размеры 1200×100×10 мм

Материал ударопрочная резина, ПВХ

Пленка флуоресцентная световозвращающая желтого 
цвета

Количество креплений 8 шт. 

Температура эксплуатации ±40 °С

Вес 2,7 кг

Артикул ДУ-10.1000

Размеры 1000×100×10 мм

Материал ударопрочная резина, ПВХ

Пленка флуоресцентная световозвращающая желтого 
цвета

Количество креплений 6 шт. 

Температура эксплуатации ±40 °С

Вес 2,2 кг

Артикул ДУ-10.800

Размеры 800×100×10 мм

Материал ударопрочная резина, ПВХ

Пленка флуоресцентная световозвращающая желтого 
цвета

Количество креплений 6 шт. 

Температура эксплуатации ±40 °С

Вес 1,5 кг

Артикул ДУ-8.800

Размеры 800×80×8 мм

Материал ударопрочная резина, ПВХ

Пленка флуоресцентная световозвращающая желтого 
цвета

Количество креплений 6 шт. 

Температура эксплуатации ±40 °С

Вес 1,5 кг

ДУ-8.800
Демпфер угловой 

Демпферы угловые и стеновыеДемпферы угловые и стеновые



6362 Колесоотбойники (делиниаторы)  

КОЛЕСООТБОЙНИКИ 
(ДЕЛИНИАТОРЫ)  
Производим колесоотбойники длиной 550, 1650 и 1830 мм 
из ударопрочной резины с яркими светоотражающими 
элементами. Высококачественные материалы гарантируют 
длительный срок службы колесоотбойников.
Рекомендуем к применению на парковках и складах, 
в производственных помещениях.  

Не композит — только ударопрочная резина! 
Мы намеренно отказались от использования композита 
в производстве колесоотбойников и применяем 
исключительно высокопрочную вулканизированную 
резину. Она лучше выдерживает удары автомобиля 
и не разрушается при воздействии дорожных реагентов.

Устойчивость к морозу 
и УФ-лучам 
Делиниаторы не впитывают 
влагу и не трескаются 
при сильных морозах. Желтые 
светоотражающие элементы 
не выгорают на солнце. 

Полимерная световозвращающая лента   
Содержит устойчивые к истиранию 
керамические частицы и стеклошарики. 
Они увеличивают видимость 
колесоотбойника при плохом освещении. 

550 мм5 кг

1650 мм12,5 кг

КР-1,65
Колесоотбойник/делиниатор резиновый 

Артикул КР-1,65

Размеры 1650×150×100 мм 

Материал ударопрочная резина, ПВХ

Лента полимерная световозвращающая желтого 
цвета 

Количество креплений 3 шт.

Тип болта для крепления М8х100, ø10 мм (в комплектацию не входит)

Вес 12,5 кг

Артикул КР-0,55

Размеры 550×150×100 мм 

Материал ударопрочная резина, ПВХ

Лента полимерная световозвращающая желтого 
цвета 

Количество креплений 3 шт.

Тип болта для крепления М8х100, ø10 мм (в комплектацию не входит)

Вес 5 кг

КР-0,55
Колесоотбойник/делиниатор резиновый 

Колесоотбойники (делиниаторы)  



250.45
Упор «Башмак» противооткатный 

Артикул УБП-250.45-6.4

Размеры 250×250×180 мм 

Материал высокопрочная резина 

Вес 6,4 кг

64

180 мм

Колесоотбойники (делиниаторы)  

6,4 кг

190 мм4,25 кг

«Аэропорт» 160.45
Упор «Башмак» противооткатный 

Артикул УБП-160.45

Размеры 160×250×190 мм 

Материал высокопрочная резина 

Вес 4,25 кг

ЗЕРКАЛА ДОРОЖНЫЕ 
СФЕРИЧЕСКИЕ

Производим сферические зеркала диаметром 
600, 800, 1000 и 1200 мм.  Зеркала снабжены 
козырьком для защиты от пыли и дождя 
и кронштейном для крепления к трубе. 
Дополнительно в нашем ассортименте 
вы найдете кронштейны для крепления 
обзорных зеркал к стене. 

Небьющееся зеркало 
При давлении 
зеркальная часть 
из ударопрочного 
гибкого поликарбоната 
не деформируется, 
а сразу возвращает 
форму. Зеркало нельзя 
повредить при монтаже, 
и в случае падения оно 
остается целым. 

160°

Четкое изображение 
Специальный защитный 
слой предохраняет зеркало 
от пыли, влаги и грязи. 
Зеркало не выцветает 
на солнце и не мутнеет 
при длительном использовании. 
Изображение всегда четкое и чистое! 
Коэффициент отражения — 90 %.

Угол обзора — 160 градусов 
Широкий угол обзора 
позволяет водителям легко 
сориентироваться при выезде 
из «мертвой зоны» на парковке, 
а также при проезде на складах, 
возле торговых центров 
и на опасных поворотах. 

Зеркала дорожные сферические         65

90% 
коэф-т 

отражения

160° 
угол обзора

Зеркала 
дорожные
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800 мм

600 мм

4,5 кг

ЗС-800
Зеркало дорожное сферическое

2,5 кг

Артикул ЗС-800

Диаметр 800 мм 

Высота выпуклости 97 мм 

В комплекте кронштейн с болтами для крепления к трубе 
(Ø 60 мм)

Материал рамы АБС-пластик (ударопрочная техническая 
термопластическая смола)

Материал зеркальной части ПК (поликарбонат)

Вес 4,5 кг 

Артикул ЗС-600

Диаметр 600 мм 

Высота выпуклости 78 мм 

В комплекте кронштейн с болтами для крепления к трубе 
(Ø 60 мм)

Материал рамы АБС-пластик (ударопрочная техническая 
термопластическая смола)

Материал зеркальной части ПК (поликарбонат)

Вес 2,5 кг 

ЗС-600
Зеркало дорожное сферическое

Зеркала дорожные сферические         Зеркала дорожные сферические

Артикул К-ЗC

Материал оцинкованная сталь 

Кронштейн для крепления зеркала 
к стене 

ЗС-1000
Зеркало дорожное сферическое

Артикул ЗС-1000

Диаметр 1000 мм 

Высота выпуклости 117 мм 

В комплекте кронштейн с болтами для крепления к трубе 
(Ø 60 мм)

Материал рамы АБС-пластик (ударопрочная техническая 
термопластическая смола)

Материал зеркальной части ПК (поликарбонат)

Вес 6,5 кг 

6,5 кг 1000 мм
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МАЯЧКИ 
ПРОБЛЕСКОВЫЕ

Производим ударопрочные проблесковые 
маячки с яркими светодиодами нового 
поколения.

В маячке «МИГ» — 30 светодиодов, 
в маячке «БИГ-МИГ» — 80 светодиодов. 

3 режима работы 
 Мигание
 Ускоренное мигание
 Замедленное мигание

Инновационные светодиоды 
 Дальность светового 

 сигнала — до 2000 м.
 Продолжительное время 

 работы. 
 Защита полупроводниковых 

 кристаллов от перегрузок.

Плафон 
из ударопрочного 
поликарбоната  
 
с добавлением 
ультрафиолетового 
стабилизатора 
не бьется 
при падении 
и не выгорает 
на солнце.

Водонепроницаемый 
корпус  

Проблесковый маячок 
можно использовать 

во время дождя 
и в условиях 

повышенной 
влажности.

Рекомендации 
к применению

1 Автомобили 
 коммунальных служб

2  Спецтехника, 
 участвующая 
 в строительстве и ремонте  
 дорог

3 Грузовые автомобили, 
 перевозящие топливо

4 Автомобили, 
 осуществляющие 
 организованную 
 перевозку групп детей

Магнит на основании   
Позволяет надежно 
закрепить проблесковый 
маячок на кузов 
спецтехники и делает его 
устойчивым к тряске.

 ТР ТС 018/2011 Технический регламент 
 Таможенного союза «О безопасности колесных 
 транспортных средств». 

 ГОСТ Р 41.65-99 «Правила ЕЭК ООН №65) 
 Единообразные предписания, 
 касающиеся официального утверждения 
 специальных предупреждающих огней 
 для автотранспортных средств».

Универсальный 
разъем питания 
для всех стран   
Маячок работает 
от автомобильного 
аккумулятора 
и отличается низким 
энергопотреблением. 

Производим проблесковые маячки 
в соответствии: 

Светодиодные проблесковые маячки 
можно использовать при температуре 
от –30 °C до +65 °C. 

−30 °С до +65 °C

Морозостойкость и устойчивость 
к нагреву
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95 мм

255 мм

210 г

715 г

Маячок проблесковый «Биг-Миг»

Артикул МП-Миг

Тип светодиодов SMD

Количество светодиодов 30 шт. 

Режимы работы мигание, ускоренное мигание, замедленное 
мигание

Световой диапазон ≥1500 м (в сумерках)

Размеры ø130×95 мм

Материал корпуса PC (поликарбонат), ABS (акрилнитрил-
бутадиен-стирол)

Крепление магнитное

Вес 210 г 

Температурный режим от −30 °C до +65 °C

Гарантия 24 месяца

Срок службы 3–5 лет

Артикул МП-Биг-Миг

Тип светодиодов SMD

Количество светодиодов 80 шт. 

Режимы работы мигание, ускоренное мигание, замедленное 
мигание

Световой диапазон ≥2000 м (в сумерках)

Размеры ø155×255 мм

Материал корпуса PC (поликарбонат), ABS (акрилнитрил-
бутадиен-стирол)

Крепление магнитное

Вес 715 г 

Температурный режим от −30 °C до +65 °C

Гарантия 24 месяца

Срок службы 3–5 лет

Маячок проблесковый «Миг»

Маячки проблесковые Маячки проблесковые
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синий
Жилет светоотражающий со светодиодами 

Артикул ЖС-Ж

Материал сетка (100% полиэстер)

Цвет желтый

Светоотражающие полосы горизонтальные 2 шт.

Ширина полос 45 мм

Тип застежки липучка

Режимы работы постоянный, прерывистый, последовательный

Питание батарея тип АА 1.5 В, 2 шт.

Размеры от 48 до 60

Артикул ЖС-С

Материал сетка (100% полиэстер)

Цвет синий

Светоотражающие полосы горизонтальные 2 шт.

Ширина полос 45 мм

Тип застежки липучка

Режимы работы постоянный, прерывистый, последовательный

Питание батарея тип АА 1.5 В, 2 шт.

Размеры от 48 до 60

желтый
Жилет светоотражающий со светодиодами

Жилеты сигнальныеЖилеты сигнальные

ЖИЛЕТЫ 
СИГНАЛЬНЫЕ

Производим сигнальные жилеты 
из прочного влагостойкого 
полиэстера. Они оснащены 
светоотражающими полосами 
и светодиодами, которые могут 
работать в разных режимах, 
многократно увеличивая видимость 
рабочего на дороге.

22 
светодиода

от S до XL 
размер

3 
режима работы

Особенности светоотражающих жилетов со светодиодами

22 ярких 
светодиода   
В ходе проведенных 
испытаний 
мы доказали, 
что не зависимо 
от интенсивности 
эксплуатации 
работа светодиодов 
остается 
стабильной.

3 режима работы  
 постоянный — 

 максимальная 
 интенсивность света;
 прерывистый —  

 мигание;
 последовательный —  

 «бегущие огни». 

Универсальный 
размер от S до XL 
LED-жилет 
сделан 
из ультрапрочной 
легкой сетки, 
поэтому его комфортно 
носить даже в жаркие дни. 
Сигнальный жилет плотно 
фиксируется с помощью 
липучек. 
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450 мм150 г

Жезлы регулировщика

Жезл регулировщика светодиодный «ГОСТ»

Артикул ЖРС-ГОСТ

Классификация жезла I-1-Б (по ГОСТ Р 51567-2000)

Количество светодиодов 6 шт.

Режимы работы мигающий, постоянный

Видимость на расстоянии до 500 м (в сумерках)

Размер ø30×450мм

Материал корпуса PC (поликарбонат), ABS (акрилнитрил-
бутадиен-стирол)

Питание батарея R14 (C) 1.5V — 2 шт. (не входят 
в комплектацию)

Степень защиты IP65

Температурный режим от −30 °С до +65 °С

Вес нетто 150±5 г

Рекомендации к применению для сотрудников ГИБДД

Комплектация веревочная петля и металлическое крепление
на ручке

Жезлы регулировщика

ЖЕЗЛЫ 
РЕГУЛИРОВЩИКА

Ударопрочный корпус 
Жезлы не бьются 
при падении.

Водонепроницаемый 
плафон 

Жезлы можно 
использовать во время 

дождя

Срок службы 
светодиодов — 80 000 часов 
в 2 раза выше средних 
значений работы 
светодиодов 
(30–50 тысяч часов). 

Видимость — 500 метров 
в сумерках 
светодиодные жезлы 
в разы увеличивают 
видимость подаваемых 
сигналов! 

Металлическое крепление 
и веревочная петля на ручке: 
для удобства ношения

Производим жезлы регулировщика 
светодиодные цилиндрической формы, 
а также жезлы регулировщика дисковые. 
Они имеют ударопрочный корпус 
и устойчивы к выгоранию на солнце. 

В производстве жезлов «ГОСТ» и «Луч» мы используем 
светодиоды нового поколения: они имеют высокую 
цветопередачу и работают бесперебойно. 

Жезлы будут исправно работать 
при любых погодных условиях. 

−20 °С до +65 °C

Температурный режим
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560 мм

530 мм250 г

150 г

Жезл дисковый «Stop»

Жезл регулировщика светодиодный «Луч»

Жезлы регулировщика

Артикул ЖД-Stop

Размер диска ø120 мм

Размер ручки 410 мм

Материал корпуса ударопрочный пластик

Знак «Движение запрещено» с обеих сторон жезла

Тип свечения светоотражающий

Материал светоотражающих 
элементов

пленка ПВХ (красная, белая), тип Б

Вес нетто 250 г

Рекомендации к применению регулировщики движения при проведении 
дорожно-ремонтных работ

Комплектация веревочная петля на ручке

Артикул ЖРС-Луч

Количество светодиодов 6 шт.

Режимы работы мигающий, постоянный

Размер общий ø42×560 мм

Размер плафона ø30×365 мм

Видимость на расстоянии до 500 м (в сумерках)

Материал корпуса PC (поликарбонат), ABS (акрилнитрил-
бутадиен-стирол)

Питание батарея R14 (C) 1.5V — 2 шт. (не входят 
в комплектацию)

Степень защиты IP65

Температурный режим от −20 °С до +65 °С

Вес нетто 150±5 г

Рекомендации к применению • полицейские, пожарные, службы МЧС, 
• регулировщики движения при проведении 
  дорожно-ремонтных работ.

Комплектация веревочная петля и металлическое крепление 
на ручке

ОГРАЖДЕНИЯ 
ПЕРЕНОСНЫЕ
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7 кг 1000 мм

1000 мм7 кг

складное

Артикул ВОП-1

Длина панели 2500 мм

Высота конструкции 1000 мм

Масса 7 кг

Материал панели ПВХ

Тип световозвращателя пленка, тип Б

Основание металлический штатив — 2 шт.

Артикул ВОП-2

Длина панели 2500 мм

Высота конструкции 1000 мм

Масса 7 кг

Материал панели ПВХ

Тип световозвращателя пленка, тип Б

Основание металлический штатив (складной) — 2 шт.

Временное ограждение типа барьер

Временное ограждение типа барьер

Ограждения переносные

Высокая степень 
световозвращения: 
пленка тип Б 

Конструкция 
ограждения 
устойчива 
к падениям.  

Панель из ПВХ 
не ломается 
при ударе 
автомобиля.  

Яркая контрастная 
расцветка 
не выгорает на солнце 

Производим мобильные ограждения 
из высокопрочного ПВХ на металлических 
стойках. Ограждения разборные — их легко 
транспортировать, и при хранении они занимают 
мало места. 

Переносные ограждения позволяют быстро 
создавать временные барьеры для пешеходов 
и автомобилистов в целях безопасности 
и направления движения. 

Переносные ограждения 
удобно использовать 
в местах массового 
скопления людей

1 Для ограждения 
 пешеходных зон

2 Для обозначения участков, 
 где проводятся дорожно- 
 ремонтные работы

3 В парках

4 На стадионах

5 На концертных  
 площадках

6 На уличных фестивалях  
 и ярмарках

Ограждения переносные



Длина ленты 100 м

8180

Длина ленты 3 м

Длина ленты 9 м

БЛ-9
Блок с лентой типа Skipper 

Лента сигнальная черно-желтая

Артикул БЛ-3

Материал высокопрочный пластик

Материал сигнальной ленты окрашенная (красно-белая) техническая 
ткань с замком на конце из высокопрочного 
пластика 

Длина ленты 3 м

Ширина ленты 5 см

Высота корпуса 20 см

Вес 250 г 

D-посадочный 90 мм

Артикул БЛ-9

Материал высокопрочный пластик

Материал сигнальной ленты окрашенная (красно-белая) техническая 
ткань с замком на конце из высокопрочного 
пластика 

Длина ленты 9 м

Ширина ленты 7,5 см

Высота корпуса 28 см

Вес 800 г 

D-посадочный 150 мм

Артикул ЛС-100-ЧЖ

Длина 100 м

Высота 75 мм

Вес 230 г 

БЛ-3
Блок с лентой типа Skipper 

Лента оградительная и Skipper-блокиЛента оградительная и Skipper-блоки

ЛЕНТА 
ОГРАДИТЕЛЬНАЯ 
И SKIPPER-БЛОКИ

Особенности применения: 
• Универсальное основание можно установить на конус. 
• Ленты из разных кассет можно соединять между собой.
• Лента сворачивается автоматически. 

Особенности применения: 
• Универсальное основание можно установить на конус. 
• Ленты из разных кассет можно соединять между собой.
• Лента сворачивается автоматически. 



от −40 ° C до +50 °С  
температура эксплуатации

0,5–0,7 
кг

Столбики применяют в разных климатических зонах. 
При наезде столбик сгибается и не повреждает кузов автомобиля.

СТОЛБИКИ 
СИГНАЛЬНЫЕ

Благодаря красным катафотам столбики 
отражают свет фар автомобилей и хорошо 
заметны водителям вечером и ночью, повышая 
безопасность движения. 

Столбик сигнальный 
пластиковый С3 белый ГОСТ 50970-2011

0,5 кг 1300 мм

Столбик сигнальный 
пластиковый С3 желтый ГОСТ 50970-2011

0,5 кг 1300 мм

Столбик сигнальный 
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Артикул С1 ГОСТ 50970-2011

Высота 1150 мм

Вес 0,7 кг

Материал ПНД (полиэтилен низкого давления/высокой 
плотности)

Катафоты пленка тип Б с высокой интенсивностью 
световозвращения

Вертикальная разметка черная полоса

Температура эксплуатации от –40 °C до +50 °C

Артикул С3-Ж ГОСТ 50970-2011

Высота 1300 мм

Вес 0,5 кг

Цвет желтый

Материал ПВХ (поливинилхлорид)

Катафоты пленка тип Б с высокой интенсивностью 
световозвращения

Температура эксплуатации от –40 °C до +50 °C

Артикул С3 ГОСТ 50970-2011

Высота 1300 мм

Вес 0,5 кг

Цвет белый

Материал ПВХ (поливинилхлорид)

Катафоты пленка тип Б с высокой интенсивностью 
световозвращения

Температура эксплуатации от –40 °C до +50 °C

0,7 кг

 

Столбики сигнальные ГОСТ Столбики сигнальные ГОСТ

1150 мм

Столбики 
сигнальные 
дорожные 
устанавливают 
на обочинах дорог

Столбики сигнальные дорожные 
изготовлены из качественного ПВХ 
(поливинилхлорида) и ПНД (полиэтилена 
высокой плотности). Они устойчивы 
к ударам автомобиля и дорожным реагентам.

Катафоты столбика имеют высокую 
интенсивность световозвращения — 
их хорошо видно водителю даже при сильной 
запыленности, в условиях повышенной 
влажности и в темное время суток.



Производим катафоты с красными 
и белыми световозвращающими 
элементами. Катафоты сделаны 
из ударопрочных материалов, 
защищены от выгорания на солнце 
и устойчивы к дорожным реагентам. 

8584 Световозвращатели (катафоты)Световозвращатели (катафоты)

120 г 105 мм

500 мм1,4 кг

Артикул СК-1-К-к

Высота 500 мм 

Вес 1,4 кг 

Состав комплекта: • столбик с одним основным 
  световозвращателем
• кронштейн крепления (односторонний)
• дополнительный световозвращатель — 1 шт.
• комплект крепления

Материал • столбик — ПВХ
• кронштейн — оцинкованная сталь
• корпус дополнительного 
  световозвращателя — ПВХ

Материал световозвращателей ПММА (призматическое оргстекло)

Тип крепления болт М20 в монтажное отверстие парапетного 
ограждения

Место установки одностороннее парапетное ограждение 
«Нью-Джерси»

СК-1-К-к
Сигнальный комплект

Артикул СДП-II-КK

Количество светоотражающих 
элементов

2 (красный с обеих сторон)

Материал ТПУ (термопластичный полиуретан) 

Материал световозвращателей ПММА (призматическое оргстекло)

Высота 105 мм 

Вес 120 г

Тип крепления болт М20 в монтажное отверстие парапетного 
ограждения

Температура эксплуатации −40 °С до +60 °С

Химическая стойкость к дорожным реагентам, бензину, воде, 
растворам щелочей и солей

СДП-II-КK
Световозвращатель дорожный

105 мм120 г

Артикул СДП-II-КБ

Количество светоотражающих 
элементов

2 (красный и белый)

Материал ТПУ (термопластичный полиуретан) 

Материал световозвращателей ПММА (призматическое оргстекло)

Высота 105 мм 

Вес 120 г

Тип крепления болт М20 в монтажное отверстие парапетного 
ограждения

Температура эксплуатации −40 °С до +60 °С

Химическая стойкость к дорожным реагентам, бензину, воде, 
растворам щелочей и солей

СДП-II-КБ 
Световозвращатель дорожный

СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ 
(КАТАФОТЫ)
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Сигнальный комплект 

Табличка «Скользкий пол»

Световозвращатели (катафоты)

1,6 кг

Артикул СК-2-КК-кк

Вес 1,6 кг 

Состав комплекта: • столбик с 2-мя основными 
  световозвращателями (красный и красный)
• кронштейн крепления (двухсторонний)
• дополнительный световозвращатель — 2 шт. 
  (красный и красный)
• комплект крепления

Материал • столбик – ПВХ
• кронштейн — оцинкованная сталь
• корпус дополнительных 
  световозвращателей — ПВХ

Материал световозвращателей ПММА (призматическое оргстекло)

Тип крепления болт М20 в монтажное отверстие парапетного 
ограждения

Место установки одностороннее парапетное ограждение 
«Нью-Джерси»

Артикул ТИ «Скользкий пол»

Высота 620 мм

Ширина 300 мм

Материал ударопрочный пластик

Вес 0,72 кг

Температура 
эксплуатации

от −10 °C до +60 °С

Надписи на русском и английском языках

Конструкция • табличка устойчиво стоит на полу 
• легко складывается, обеспечивая удобство  
  в транспортировке и хранении

СК-2-КК-кк

1,6 кг

Артикул СК-2-КБ-кб

Вес 1,6 кг 

Состав комплекта: • столбик с 2-мя основными 
  световозвращателями (красный и белый)
• кронштейн крепления (двухсторонний)
• дополнительный световозвращатель — 2 шт. 
  (красный и белый)
• комплект крепления

Материал • столбик — ПВХ
• кронштейн — оцинкованная сталь
• корпус дополнительных 
  световозвращателей — ПВХ

Материал световозвращателей ПММА (призматическое оргстекло)

Тип крепления болт М20 в монтажное отверстие парапетного 
ограждения

Место установки одностороннее парапетное ограждение 
«Нью-Джерси»

СК-2-КБ-кб
Сигнальный комплект 

ДЕРЖИТЕСЬ, 
от наших низких цен 
легко поскользнуться!

Но мы все 
предусмотрели!
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Производственно-торговая 
компания 
«Объединенные Ресурсы»

Офис 
в Санкт-Петербурге

ул. Маршала Говорова,
БЦ «Пропаганда», 35,
корп. 4, офис 403
+7 812 676 75 59
+7 812 676 36 59
info@ptkor.ru

Офис в Москве

пр. Мира, 101, 
офис 501
+7 499 550 22 58
msk@ptkor.ru

Склад готовой продукции

Ленинградская область, 
Ломоносовский район, 
производственно-
административная зона 
Порзолово, 
ул. Раздольная

ptkor.ru


