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1. О компании «Тосненский Завод Геосинтетических Материалов»

2. Ассортимент продукции

3. Армирование асфальтобетонных слоев дорожной одежды

       Георешетки Bitumrud 

       Георешетки Duotex 

       Геокомпозиты Polyrud 

       Схема армирования асфальтобетонных покрытий 

4. Армирование оснований дорожных одежд и земляного полотна

       Георешетки Rudabase 

       Геокомпозиты Multibase 

       Геокомпозиты Multirud 

       Геополотна Rudatex 

       Схема армирования оснований и земляного полотна 

5. Укрепление откосов

       Геоматы Rudamat 

       Схема укрепления откосов 



ООО «ТЗГМ» («Тосненский завод геосинтетических материалов») — предприятие, которое с 2020 года 

специализируется на выпуске геосинтетических материалов для армирования слоев асфальтобетона,

оснований дорожных одежд, а также для устройства подпорных стен и укрепления откосов. 

Производственные цеха, расположенные в г. Тосно, Ленинградской области, оснащены 

высокотехнологичным оборудованием от мировых лидеров по производству текстильных машин и 

ткацких станков. Материалы используются для строительства инфраструктурных объектов на всей 

территории России. 

Высокое качество продукции ООО «ТЗГМ» подтверждено сертификатом ISO 9001, а также 

испытаниями, проведенными независимыми лабораториями ВНИИГС (Санкт-Петербург, Россия), 

АНО «НИИ ТСК» (Москва, Россия).

ООО «ТЗГМ» располагает собственным испытательным полигоном и акредитованной,

сертифицированной лабораторией для проведения тестовых, приемо-сдаточных и периодических 

испытаний для определения и подтверждения физико-механических показателей готовой 

геосинтетической продукции. Это позволяет производить испытания как собственных, так и сторонних 

образцов геосинтетических материалов, осуществлять строгий входной контроль сырья.

Мы выпускаем более 500 

артикулов геосинтетических 

материалов, отличающихся 

высокими техническими и 

эксплуатационными 

показателями. Как 

производитель, мы 

устанавливаем самые 

выгодные цены на весь 

ассортимент продукции.

        Cоответствие 

стандартам качества 

        Профессиональная 

техническая поддержка

       Выгодные условия 

сотрудничества

Все материалы 

соответствуют ГОСТ Р 55029-

2020, ГОСТ Р 56338-2015

и имеют свидетельства 

оценки долговечности. Мы 

закупаем сырьевые 

компоненты для 

производства продукции 

только у надежных 

производителей. Готовые 

партии изделий проходят 

строгий контроль качества.

Специалисты компании 

помогут выбрать 

оптимальный материал с 

учетом характеристик и 

возможностей его 

применения. Высокая 

квалификация наших 

сотрудников и современное 

программное обеспечение 

гарантируют вам 

эффективность проектного 

решения.
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ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ  МАТЕРИАЛОВ»

О КОМПАНИИ «ТОСНЕНСКИЙ  ЗАВОД







BITUMRUD —  двуосноориентированная (двуосная) синтетическая георешетка с битумосодержащей пропиткой, 

изготовленная вязаным способом. Устойчива к воздействию высоких температур, химически агрессивным 

средам, имеет высокую степень адгезии к асфальтобетону. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 55029-2020, 

СТО 47358111-001-2021

DUOTEX — двуосноориентированная (двуосная) синтетическая георешетка, изготовленная вязаным способом 

с битумосодержащей пропиткой, совмещенная с подложкой из нетканых материалов. Устойчива к воздействию 

высоких температур, химически агрессивным средам, имеет высокую степень адгезии к асфальтобетону. 

Соответствуют требованиям ГОСТ Р 55029-2020, СТО 47358111-001-2021.

Физико-механические показатели Физико-механические показатели

Наименование Тип Состав
Прочность при растяжении 
в продольном / поперечном 
направлении, кН/м, не менее

Относительное удлинение при максимальном 
напряжении в продольном / поперечном 
направлении, %, не более

DUOTEX GLASS — георешетка стеклянная с битумной пропиткой и подложкой

DUOTEX BASALT — георешетка базальтовая с битумной пропиткой и подложкой

DUOTEX PET — георешетка полиэфирная с битумной пропиткой и подложкой

DUOTEX PVA — георешетка поливинилспиртовая с битумной пропиткой и подложкой

DUOTEX G/P3— георешетка комплексная с битумной пропиткой и подложкой

Прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении составляет от 40 до 200 кН/м. 

Материал имеет ширину не более 5,3 м. Размер ячейки составляет от 20х20 до 100х100 мм

BITUMRUD GLASS

(БИТУМРУД ГЛАСС) 

BITUMRUD BASALT

(БИТУМРУД БАЗАЛЬТ) 

BITUMRUD PET

(БИТУМРУД ПЭТ) 

BITUMRUD PVA

(БИТУМРУД ПВС) 

Наименование Тип Состав

Прочность при растяжении 

в продольном / поперечном 

направлении, кН/м, не менее

Относительное удлинение при максимальном 

напряжении в продольном / поперечном 

направлении, %, не более

50/50 

80/80

100/100

4/4

6/6

4/4

13/13

cтеклоровинг,

битумная пропитка

полиэфирные нити,

битумная пропитка

базальтовый ровинг,

битумная пропитка

поливинилспиртовые 

нити,

битумная пропитка

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100
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        BITUMRUD GLASS – георешетка стеклянная с битумной пропиткой

         BITUMRUD BASALT – георешетка базальтовая с битумной пропиткой

         BITUMRUD PET – георешетка полиэфирная с битумной пропиткой

         BITUMRUD PVA – георешетка поливинилспиртовая с битумной пропиткой

        BITUMRUD G/P3 – георешетка комплексная с битумной пропиткой

Прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении составляет от 40 до 200 кН/м. 

Материал имеет ширину не более 5,3 м. Размер ячейки составляет от 20х20 до 100х100 мм

Г Е О С И Н Т Е Т И К И

П Р О И З В О Д С Т В О

BITUMRUD G/P3

(БИТУМРУД Г/П3) 
6/6

стеклянный ровинг/

 поливинилспиртовые 

нити, битумная 

пропитка

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

DUOTEX GLASS

(ДУОТЕКС ГЛАСС) 

DUOTEX BASALT

(ДУОТЕКС БАЗАЛЬТ) 

DUOTEX PET

(ДУОТЕКС ПЭТ) 

DUOTEX PVA

(ДУОТЕКС ПВС) 

50/50 

80/80

100/100

4/4

6/6

4/4

13/13

стеклоровинг,

битумная пропитка,

подложка из нетканого 

геотекстильного 

материала

полиэфирные нити,

битумная пропитка,

подложка из нетканого 

геотекстильного 

материала

базальтовый ровинг,

битумная пропитка,

подложка из нетканого 

геотекстильного 

материала

поливинилспиртовые 

нити,

битумная пропитка,

подложка из нетканого 

геотекстильного 

материала

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

DUOTEX G/P3

(ДУОТЕКС Г/П3) 
6/6

стеклянный ровинг/

 поливинилспиртовые нити,

битумная пропитка,

подложка из нетканого 

геотекстильного материала

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100



POLYRUD —  двуслойный геокомпозитный материал, представляющий собой двуосноориентированную (двуосную)

георешетку изготовленную вязаным способом и прикрепленную к ней подложку из нетканого геотекстильного 

материала. Нетканый геотекстильный материал, пропитываясь битумом в процессе укладки слоев асфальтобетона,

предотвращает проникновение воды и кислорода в дорожную конструкцию.

Соответствуют требованиям ГОСТ Р 55029-2020, СТО 47358111-005-2021

        POLYRUD GLASS – геокомпозит комбинированный (из стеклоровинга)

         POLYRUD BASALT – геокомпозит комбинированный (из базальтовых ровингов)

         POLYRUD PET – геокомпозит комбинированный (из полиэфирных нитей)

         POLYRUD PVA – геокомпозит комбинированный (из поливинилспиртовых нитей)

        POLYRUD G/P3 – геокомпозит комбинированный (из поливинилспиртовых нитей и стеклоровинга)

Прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении составляет от 40 до 200 кН/м. 

Материал имеет ширину до 5,2 м. Размер ячейки составляет от 20х20 до 100х100 мм.

Физико-механические показатели 

Наименование Тип Состав

Прочность при растяжении 

в продольном / поперечном 

направлении, кН/м, не менее

Относительное удлинение при максимальном 

напряжении в продольном / поперечном 

направлении, %, не более

50/50 

80/80

100/100

4/4

6/6

4/4

13/13

стеклоровинг, подложка 
из нетканого 

геотекстильного материала
(полиэфирная или 

полипропиленовая)

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

базальтовый ровинг,
подложка из нетканого 

геотекстильного материала
(полиэфирная или 

полипропиленовая)

полиэфирные нити,
подложка из нетканого 

геотекстильного материала
(полиэфирная или 

полипропиленовая)

поливинилспиртовые 
нити, подложка из нетканого 
геотекстильного материала

(полиэфирная или 
полипропиленовая)

POLYRUD GLASS

(ПОЛИРУД ГЛАСС) 

POLYRUD BASALT

(ПОЛИРУД БАЗАЛЬТ) 

POLYRUD PET

(ПОЛИРУД ПЭТ) 

POLYRUD PVA

(ПОЛИРУД ПВС) 

10

POLYRUD

Геокомпозиты 
для армирования 
асфальтобетонных слоев 
дорожных одежд

11

Преимущества 
               Bitumrud, Duotex, Polyrud

Высокие теплостойкость и 

морозостойкость

Повышенная устойчивость к агрессивным 

средам и ультрафиолетовому излучению

Высокие адегизионные характеристики

Простота и легкость укладки за счет 

небольшого веса и гибкости

Низкий показатель ползучести

Высокий модуль деформации

Подбор различного вида сырья (PET, PVA, 

BASALT, GLASS) в зависимости от 

требований проекта

Эффект 
            от использования

Увеличение срока службы

Увеличение прочности дорожного полотна

Снижение затрат на содержание и 

ремонтные работы

Уменьшение толщин асфальтобетонных 

слоев

Повышение безопасности дорожного 

движения

Армирование  
асфальтобетонных  слоев

Борьба с отраженными
трещинами

Замедление 
колееобразования

Георешетки Bitumrud, Duotex
и геокомпозиты Polyrud 
позволяют добиться 
повышения общего модуля 
упругости дорожной 
одежды, а также 
перераспределяют 
нагрузки от воздействия 
транспортных средств.

Использование Bitumrud, 
Duotex и Polyrud помогает
избежать отраженных
трещин, которые могут
возникнуть в верхнем слое 
покрытия дорожной 
одежды.

По результатам исследований
георешетки и геокомпозиты
равномерно распределяют 
транспортные нагрузки
по всей площади покрытия 
и препятствуют образованию 
колеи даже в условиях 
высоких температур 
окружающей среды.

АРМИРОВАНИЕ

ДОРОЖНЫХ ОДЕЖ Д

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СЛОЕВ

6/6

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

стеклоровинг/
поливинилспиртовые 

нити, подложка из 
нетканого геотекстильного 

материала 

POLYRUD G/P3

(ПОЛИРУД Г/П3) 

GLASS

BASALT

PET

PVA

G/P3



Схема армирования асфальтобетонных покрытий

      Устойчивость к колееобразованию

      Предотвращение образования
отраженных трещин

       Устойчивость к усталостным 
деформациям

       Повышение несущей 
способности

      Предотвращение появления отраженных трещин
над швами и трещинами цементобетонных плит

      Повышение
трещиностойкости

       Ремонт трещин

Асфальтобетон

BITUMRUD / DUOTEX / POLYRUD

Выравнивающий слой из асфальтобетона

Существующее асфальтобетонное покрытие

Асфальтобетон

BITUMRUD / DUOTEX / POLYRUD

Выравнивающий слой из асфальтобетона

Существующее асфальтобетонное покрытие

Существующее цементобетонное покрытие

Деформационный шов Трещина

АРМИРОВАНИЕ

ДОРОЖНЫХ ОДЕЖ Д

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СЛОЕВ

12
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Г Е О С И Н Т Е Т И К И

П Р О И З В О Д С Т В О

RUDABASE — двуосноориентированная (двуосная) или одноосноориентированная (одноосная) георешетка, 

изготавливаемая из полиэфирных и поливинилспиртовых нитей, стеклянных и базальтовых ровингов с полимерной 

пропиткой, изготовленная вязаным способом. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 56338-2015, 

СТО 47358111-002-2021

        RUDABASE GLASS – георешетка стеклянная с полимерной пропиткой

         RUDABASE BASALT – георешетка базальтовая с полимерной пропиткой

         RUDABASE PET – георешетка полиэфирная с полимерной пропиткой

         RUDABASE PVA – георешетка поливинилспиртовая с полимерной пропиткой

        RUDABASE G/P3 – георешетка комплексная с полимерной или поливинилхлоридной пропиткой

Прочность при растяжении  составляет от 30 до 800 кН/м. 

Материал имеет ширину не более 5,3 м. Размер ячейки составляет от 20х20 до 100х100 мм

Физико-механические показатели

Наименование Тип Состав
Прочность при растяжении 
в продольном / поперечном 
направлении, кН/м, не менее

Относительное удлинение при максимальном 
напряжении в продольном / поперечном 
направлении, %, не более

50/50 

80/80

100/100

4/4

6/6

4/4

13/13

cтеклоровинг,

полимерная 

пропитка

полиэфирные нити,

полимерная

пропитка

базальтовый ровинг,

полимерная

пропитка

поливинилспиртовые

нити,

полимерная

пропитка

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

RUDABASE GLASS

(РУДАБЕЙЗ ГЛАСС) 

RUDABASE BASALT

(РУДАБЕЙЗ БАЗАЛЬТ) 

RUDABASE PET

(РУДАБЕЙЗ ПЭТ) 

RUDABASE PVA

(РУДАБЕЙЗ ПВС) 

50/50 

80/80

100/100

200/30 

400/30

600/30

800/30

50/50 

80/80

100/100

200/30 

400/30

600/30

800/30

50/50 

80/80

100/100

200/30 

400/30

600/30

800/30

MULTIBASE — геокомпозит состоящий из двуосноориентированной (двуосной) георешетки, изготавливаемой из 

полиэфирных и поливинилспиртовых нитей, стеклянных и базальтовых ровингов с полимерной пропиткой,  

изготовленная вязаным способом и скрепленной особым способом с нетканым геотекстильным материалом. 

Соответствуют требованиям ГОСТ Р 56338-2015, СТО 47358111-002-2021

Физико-механические показатели 

Наименование Тип Состав
Прочность при растяжении 
в продольном / поперечном 
направлении, кН/м, не менее

Относительное удлинение при максимальном 
напряжении в продольном / поперечном 
направлении, %, не более

50/50 

80/80

100/100

4/4

6/6

4/4

13/13

стеклоровинг,

полимерная пропитка,

подложка из нетканого 

геотекстильного материала

полиэфирные нити,
полимерная пропитка,
подложка из нетканого 

геотекстильного материала

базальтовый ровинг,

полимерная пропитка, 

подложка из нетканого 

геотекстильного материала

MULTIBASE GLASS — геокомпозит стеклянный c полимерной пропиткой и подложкой

MULTIBASE BASALT — геокомпозит базальтовый c полимерной пропиткой и подложкой

MULTIBASE PET — геокомпозит полиэфирный c полимерной пропиткой и подложкой

MULTIBASE PVA — геокомпозит поливинилспиртовой c полимерной пропиткой и подложкой

MULTIBASE G/P3 — геокомпозит комплексный c полимерной или поливинилхлоридной

Прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении составляет от 30 до 200 кН/м. 

Материал имеет ширину не более 5,3 м. Размер ячейки составляет от 20х20 до 100х100 мм

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

поливинилспиртовые нити, 
полимерная пропитка, 
подложка из нетканого 

геотекстильного материала

MULTIBASE GLASS

(МУЛЬТИБЕЙЗ ГЛАСС) 

MULTIBASE BASALT

(МУЛЬТИБЕЙЗ 

БАЗАЛЬТ) 

MULTIBASE PET

(МУЛЬТИБЕЙЗ ПЭТ) 

MULTIBASE PVA

(МУЛЬТИБЕЙЗ ПВС) 

RUDABASE
Георешетки 
для армирования 
оснований дорожных 
одежд и земляного 
полотна

MULTIBASE
Геокомпозиты  
для армирования 
оснований дорожных 
одежд и земляного 
полотна

GLASS

BASALT

PET

PVA

G/P3

стеклянный ровинг/
поливинилспиртовые нити,

полимерная пропитка, 
подложка из нетканого 

геотекстильного материала

50/50 

80/80

100/1006/6

стеклянный ровинг/

поливинилспиртовые

нити, полимерная

пропитка

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

RUDABASE G/P3

(РУДАБЕЙЗ Г/П3) 

MULTIBASE G/P3

(МУЛЬТИБЕЙЗ Г/П3) 

GLASS

BASALT

PET

PVA

G/P3

50/50 

80/80

100/100

6/6

пропиткой и подложкой

50/50 

80/80

100/100

200/30 

400/30

600/30

800/30



Физико-механические показатели

MULTIRUD — двуслойный геокомпозитный материал, представляющий собой двуосноориентированную 

(двуосную) георешетку изготовленную вязаным способом и прикрепленную к ней подложку из нетканого 

геотекстильного материала. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 56338-2015, СТО 47358111-006-2021

        MULTIRUD PET – геокомпозит комбинированный (из полиэфирных нитей и нетканого геотекстильного 

материала)

         MULTIRUD PVA – геокомпозит комбинированный (из поливинилспиртовых нитей и нетканого геотекстильного

материала)

        MULTIRUD PET/PP – геокомпозит комбинированный (из полиэфирных нитей и тканого полипропиленового 

геополотна)

        MULTIRUD PVA/PP – геокомпозит комбинированный (из поливинилспиртовых нитей и тканого

полипропиленового геополотна)

Прочность при растяжении в продольном/поперечном направлении составляет от 30 до 200 кН/м. 

Материал имеет ширину не более 5,3 м. Размер ячейки составляет от 20х20 до 100х100 мм

Наименование Тип Состав

Прочность при растяжении 

в продольном / поперечном 

направлении, кН/м, не менее

Относительное удлинение при максимальном 

напряжении в продольном / поперечном 

направлении, %, не более

50/50 

80/80

100/100

13/13

6/6

полиэфирные нити,
подложка из 

нетканого 
геотекстильного 

материала
(полиэфирная или 

полипропиленовая)

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

MULTIRUD PET

(МУЛЬТИРУД ПЭТ) 

MULTIRUD PVA

(МУЛЬТИРУД ПВС) 

поливинилспиртовые 
нити, подложка 

из нетканого 
геотекстильного

материала
(полиэфирная или 

полипропиленовая)

RUDATEX — тканое высокопрочное геополотно изготавливаемое из полипропиленовых, полиэфирных или 

поливинилспиртовых и полипропиленовых нитей в зависимости от области применения и выполняемых функций 

армирования или фильтрации. Соответствуют требованиям ГОСТ Р 56338-2015, СТО 47358111-003-2021

Физико-механические показатели

Наименование Тип Состав

Прочность при растяжении 

в продольном / поперечном 

направлении, кН/м, не менее

Относительное удлинение при максимальном 

напряжении в продольном / поперечном 

направлении, %, не более

33/33

40/40

50/50

80/80

15/15

6/15

полипропиленовые

нити

поливинилспиртовые 
и 

полипропиленовые
нити

RUDATEX PP — геополотно тканое полипропиленовое

RUDATEX PET — геополотно тканое полиэфирное

RUDATEX PVA — геополотно тканое поливинилспиртовое

Прочность при растяжении составляет от 20 до 2000 кН/м 

Материал имеет ширину не более 5,4 м.

 80/80

100/100

150/150

200/200

200/100

400/100

600/100

800/100

1000/100

1400/100

1600/100

RUDATEX PP

(РУДАТЕКС ПП) 

RUDATEX PET

(РУДАТЕКС ПЭТ)

RUDATEX PVA 

(РУДАТЕКС ПВС)

полиэфирные нити

 80/80

100/100

150/150

200/200

200/100

400/100

600/100

800/100

1000/100

1400/100

1600/100

130/25 

250/25

400/25

130/25 

250/25

400/25
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MULTIRUD
Геокомпозиты 
для армирования 
оснований дорожных 
одежд и земляного 
полотна

17

Г Е О С И Н Т Е Т И К И

П Р О И З В О Д С Т В О

R U DAT E X

33/33

40/40

50/50

80/80

Геотексиль
для армирования земляного 
полотна и устройства 
армогрунтовых 
конструкций

13/13

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

MULTIRUD PET/PP

(МУЛЬТИРУД ПЭТ/ПП ) 

полиэфирные нити,
подложка из тканого 
полипропиленового

геополотна

PET

PVA

PET/PP

PVA/PP

6/6

50/50 

80/80

100/100

50/50 

80/80

100/100

MULTIRUD PVA/PP

(МУЛЬТИРУД ПВС/ПП) 

поливинилспиртовые 
нити, подложка 

из тканого 
полипропиленового

геополотна

13/13



Схема армирования оснований и земляного полотна 

      Автомобильные дороги        Аэродромы

      Временные дороги        Тротуары и пешеходные 
дорожки

      Армогрунтовые конструкции           
фундаментах с гибким ростверком

RUDABASE / MULTIBASE / MULTIRUD

Асфальтобетон

Бетон / армобетон / железобетон

Щебень

Песок

Грунт основания

RUDABASE / MULTIBASE / MULTIRUD

Плиты бетонные тротуарные

Пескоцементная смесь

Щебень

Песок

Грунт основания

RUDABASE / MULTIBASE / MULTIRUD/ RUDATEX

Грунт земляного полотна

Слабый слой основания

Сваи

Несущий слой основания

Грунт основания

Преимущества RUDABASE, 
                MULTIBASE, MULTIRUD и RUDATEX

Высокая прочность материала

(в том числе и в узловых соединениях)

Устойчивость к агрессивным средам,

ультрафиолетовому излучению,

микроорганизмам

Показатели предельного удлинения

Повышенная долговременная прочность

Низкий показатель ползучести

Высокие показатели секущего модуля

Стойкость к механическим повреждениям 

при укладке

Эффект 
            от использования

Увеличение срока службы

Увеличение прочностных характеристик

Снижение затрат на строительные

и ремонтные работы

Уменьшение толщин основания

дорожной одежды

Повышение безопасности

дорожного движения

Георешетки RUDABASE
и геокомпозиты MULTIBASE, 
MULTIRUD основание 
дорожной одежды, тем 
самым обеспечивая
высокую сдвигоустойчивость
и повышая общий модуль
упругости дорожной
одежды.

Армирование оснований  
дорожных  одежд

Разделение слоев
основания

Армирование грунта 
при строительстве армогрунтовых 
конструкций, в т. ч. подпорных стен

18

Георешетки RUDABASE, 
геокомпозиты MULTIBASE,

RUDATEXMULTIRUD и геополотна 

обеспечивают высокую 
несущую способность 
и позволяют возводить 
подпорные стены и откосы
повышенной крутизны.

Георешетки RUDABASE
и геокомпозиты ,MULTIBASE

 армируютMULTIRUD
и предотвращают
взаимное проникновение
материалов на границе
контакта слоев песка
и щебня.

АРМИРОВАНИЕ

И ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

ОСНОВАНИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖ Д

Насыпи на свайных

19



Схема армирования земляного полотна 

MULTIBASE / MULTIRUD / RUDATEX

Асфальтобетон

Щебень

Грунт земляного полотна

Грунт дренирующий

Слабый слой основания

MULTIBASE / MULTIRUD / RUDATEX

Асфальтобетон

Щебень

Грунт земляного полотна

Грунт дренирующий

Слабый слой основания

      Метод укладки «Обойма»

      Метод укладки «Полуобойма»

      Подпорные стены

Блоки бетонные

RUDABASE / MULTIBASE / MULTIRUD / RUDATEX

Грунт земляного полотна

Грунт основания

АРМИРОВАНИЕ

ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА

20



RUDAMAT 

RUDAMAT 3D — противоэрозионный вязаный геомат. Изготавливается из синтетических полиэфирных нитей, 

расположенных ортогонально относительно друг друга и имеющих различные показатели термоусадки, что придает 

объемность (3Д) после пропитки пластизолем на основе поливинилхлорида или полимера.

Соответствуют требованиям СТО 47358111-004-2021 (с полимерной пропиткой), СТО 47358111-007-2021 

(с поливинилхлоридной пропиткой).

Прочность при растяжении составляет от 15 до 120 кН/м. Материал имеет ширину не более 4,8 м. 

Размер ячейки составляет от 10х10 до 50х50 мм

RUDAMAT PP — противоэрозионный трехмерный геомат. Изготавливается из экструзии полимера и 

полиэфирных нитей или стеклоровинга. Материал имеет ширину не более 3 м. 

Соответствуют требованиям ГОСТ Р 59692-2021, СТО 47358111-008-2022. 

RUDAMAT BIO — противоэрозионный трехмерный геомат с геотекстилем из льняного или прочего натурального

материала с семенами травосмеси для всех видов почв и климатических зон. Материал имеет ширину не более 3 м. 

Соответствуют требованиям ГОСТ Р 59692-2021, СТО 47358111-008-2022. 

Физико-механические показатели

Наименование Тип Состав

Прочность при растяжении 

в продольном / поперечном 

направлении, кН/м, не менее

Относительное удлинение при максимальном 

напряжении в продольном / поперечном 

направлении, %, не более

25/25
RUDAMAT 3D

(РУДАМАТ 3Д) 

35/20 

50/20 

80/20

100/60

Полиэфирные 
нити,

поливинилхлоридная /
полимерная 

пропитка

35/20 

50/20 

80/20

100/60

Защита от эрозии Сопротивление выносу 
частиц грунта

Повышение 
целостности откоса

Защита от водной и ветровой 
эрозий и укрепление
поверхности откосов

Материалы имеют 
специальную структуру для 
сопротивления выноса частиц 
грунта или песка вследствие 
осадков или воздействия ветра

Благодаря высокой прочности
противоэрозионные
материалы помогают
эффективно укреплять
поверхность откоса

22 23

Геомат для укрепления 
откосов

УКРЕПЛЕНИЕ

ОТКОСОВ

3D

PP

BIO

RUDAMAT PP

(РУДАМАТ ПП) 

RUDAMAT BIO

(РУДАМАТ БИО) 

Преимущества 
                противоэрозийных материалов

Удобство и простота укладкиза счет гибкости материала

Объемная структура и высокая прочность 

Высокий коэффициент сцепления с заполнителем

Низкая деформативность

Устойчивость к микроорганизмам, гниению,

ультрафиолету и низким температурам

Высокая светопроницаемость

Области
            применения

Укрепление откосов автомобильных

и железных дорог, а также полигонов

твердо-бытовых отходов

Восстановление

оползневых участков

Берегоукрепление при строительстве

и реконструкции гидросооружений

Схема укрепления откосов

Анкерная канава

RUDAMAT 3D

Анкер

Растительный грунт

15/15

150-300

250-300

300-300

350-300

550-300

Экструзия полимера,

полиэфирные 

нити /

стеклоровинг

10/10
10/10
10/10
10/10
50/50

15/15

600.20-300

800.20-300

1200.20-300

600.50-300

800.50-300

1200.50-300

Экструзия полимера,

полиэфирные 

нити / стеклоровинг,

льняной

материал с семенами

травосмеси

20/20

20/20

20/20

50/50

50/50

50/50

RUDAMAT PP/ I

(РУДАМАТ ПП/1) 

RUDAMAT PP/ II

(РУДАМАТ ПП/2) 

350-300

550-300

7,5/7,5

7,5/7,5

100/100

100/100



Геосинтетические материалы 

позволяют воплощать в 

жизнь сложные 

инженерные проекты, 

увеличивают несущую 

способность и устойчивость 

сооружений. ООО «ТЗГМ» — 

это оптимальное 

соотношение «цена-

качество» для строительства 

любого объекта.

НАДЕЖНОЕ 

           ОСНОВАНИЕ 

ВАШИХ ЗАМЫСЛОВ

СЕРТИФИКАЦИЯ



tzgm-geosynt.com

г. Санкт-Петербург, пер. Химический, д. 1      +7 921 356-37-93

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Р ЕА Л И ЗА Ц И Я

ПРОИВОДСТВО

г. Тосно, шоссе Барыбина, 58      info@tzgm-geosynt.com

г. Санкт-Петербург,  пер. Химический, д. 1

+7 804 555 10 31


